Nacrtovano je TK omrezje, ki se priklju¢i na obstojeci TK kabelski jasek ob dvojnem TK
drogu v blizini stanovanjske hise s hisno stevilko Damber 26. Od tu dalje teCe TK
kabelska kanalizacija 4 x PE cev ¢ 110 mm s kabelskimi jaski dim 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter
pomoznimi kabelskimi jaski ¢ 80 cm, z litoZzeleznimi pokrovi z napisom Telekom. TK
omrezje je izvedeno z opticnimi kabli. Potek trase TK kabelske kanalizacije je razviden iz
grafi¢tnega dela. Vzporedno s cevno kanalizacijo telefonskega omrezja (dve cevi 6 110)
se doda $e dve dodatni cevi @ 110 za moznost prikljucitve na omrezje KaTV operaterja.

16. Clen
(plinovodno omrezje)
Plinovodno omrezje je delno Ze zgrajeno na Kekcevi cesti do bliznje strnjene pozidave na
Damberju, zato je oprema obmocja OPPN s plinovodnim omrezjem nacelno mogoca. Ce
koncesijska pogodba tega ne bo uredila, se stanovanjske hise na obmocju lahko
ogrevajo s plinom, vendar z lastno plinsko cisterno.

17. ¢len

(ukrepi za varovanje okolja in ohranjanje kulturne dediscine)
(1) OPPN uvaja ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne
dediééine ter trajnostno rabo dobrin. Nizka gostota pozidave in izloitev manj stabilnih
zemlji$¢ prekomerno ne obremenjuje okolja. Meteorna kanalizacija dvoris¢ in parkiris¢
mora biti opremljena z mascobolovilcem pred iztokom v meteorno kanalizacijo.
(2) Na obmogju je naértovanih Sest ekoloskih otokov za zbiranje in organiziran odvoz
odpadkov. Otoki so locirani ob stanovanjskih cestah. V dogovoru z lastniki zemljisc
mikrolokacija vsakega otoka lahko tudi odstopa od predlagane, vendar mora biti ohranjen
vzorec enakomerne distribucije otokov na obmocju.
(3) Osvetljevanje javnih povrsin je, zaradi preprecevanja svetlobnega onesnazevanja,
izvedeno s svetilkami, ki ne osvetljujejo neba in $irse okolice. Uporabljajo se zarnice z
zmanjsanim delezem ultravijoliéne svetlobe. Sistem osvetljevanja v drugem delu noCi
izkljucuje velik del svetil.
(4) Gozdne povrsine se ohranjajo v ¢im vecjem obsegu. Povrsine, ki so geolosko
nestabilne, so namenjene gozdnim povrinam, ne intenzivni kmetijski rabi. Gozd je na
obmoé&ju pomemben za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zivljenjskih prostorov redkih
rastlinskih in zivalskih vrst. V najve¢ji mozni meri je drevesa potrebno ohranjati Se zlasti
na parcelah §t. 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 45 in 46.
(5) Na obmogju registrirane arheoloske dedis¢ine Kromberk — Arheolosko najdisc¢e Doflek
(ESD 19661) je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheoloske raziskave, s katerimi
se pridobijo informacije, potrebne za dolocitev natancnih ukrepov varstva. Dediscina se
lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani z za$¢itnimi arheoloskimi izkopavanji.
Predhodna arheoloéka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva
arheoloskega najdisca.

18. ¢len

(inzenirsko geoloski pogoji)
(1) OPPN ureja pozidavo obmogja na podlagi predhodno izdelane inzenirsko geoloske
presoje. Nove gradbene parcele so doloCene le na obmogjih, kjer pri gradnji niso potrebni
nikakrsni, ali zgolj manjsi geotehniéni varovalni ukrepi. Na obmocijih, kjer bi bili pri gradnji
potrebni vedji geotehniéni ukrepi, ali za gradnjo niso primerna, gradenj ne dovoljuje.
(2) Na ze pozidanih parcelah OPPN dovoljuje dopolnilno gradnjo, vendar na obmogjih,
kjer bi bili pri gradnji potrebni vecji geotehni¢ni ukrepi, ali za gradnjo niso primerna,
dovoljuje zgolj vzdrzevalna in adaptacijska dela na objektih.
(3) Ker je na celotnem obmocju stabilnost zmanjsana in ogrozena, je potrebno dosledno
spostovati zapoved nadzorovanega vodenja odpadnih in padavinskih vod v odvodne
sisteme. Obmo¢je mora imeti urejeno komunalno infrastrukturo preden se zatne
pozidavati z novimi stanovanjskimi objekti.



