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4.1. NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

0S DORNBERK - SOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrzevalna dela)

kratek opis gradnje

Investicijsko vzdrzevalna dela v Kuhinji Osnovne $ole Dornberk. Iz naslova dotrajane
opreme $olske kuhinje se izvedejo investicijsko vzdrzevalna dela s podrocja
strojniStva. V nacrtu je obdelana instalacija vodovoda, ogrevanja, prezracevanja in
plina.

vrsta gradnje novogradnja — novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZl (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE)

Stevilka projekta

060-2018

PODATKI O NACRTU

sprememba dokumentacije

strokovno podrogje nacrta

4. NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

Stevilka nacrta

18-08-02/8|

datum izdelave

MAJ 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega
arhitekta, pooblad&enega
inZenirja

DEAN MAVRI, u.d.i.s.,

identifikacijska Stevilka

S - 0251

podpis
pooblas&enega
arhitekta,
pooblaséenega
inzenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Arhitekt Bostjan Hvala s.p..

naslov

PreSernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta

Bostjan Hvala u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

Pooblasceni arhitekt ZAPS A 1241

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Bostjan Hvala u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta
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4.2. KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ

4.1. Naslovna stran
4.2, Kazalo vsebine nacrta
4.3. Tehni¢no porocilo
4.3.1. Projektna naloga
4.3.2. Tehniéni opis
4.3.3. Popis materiala in del
4.4, Risbe
VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. Tloris Kleti M 1:50
2. Tloris pritli¢ja M 1:50
3. Shema dviznih vodov M 1:x
OGREVANJE IN PLIN
4. Tloris kleti M 1:50
5. Tloris pritlicja M 1:50
6. Shema plina M 1:x
PREZRACEVANJE
7. Tloris Kleti M 1:50
8. Tloris pritlicja M 1:50
9. Tloris strehe M 1:50
10.Shema prezraCevanja M 1:x
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4.3. TEHNICNO POROCILO NACRTA st. 18-08-02/SI
4.3.1. PROJEKTNA NALOGA

BIRO

Splosno

Za objekt OS DORNBERK — SOLSKA KUHINJA, je potrebno izdelati projekt vodovoda, ogrevanja,
prezracevanja in plina. Instalacije se izriSe po prilozenih gradbenih nacrtih. Projekt mora biti izdelan za
fazo PZI.

Notranji vodovod

Projekt vodovoda naj obravnava novo cevno razvodno omrezje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi.
Vodovodna instalacija naj se prikljuc¢i na obstoje¢ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode.

Vsi porabniki so novi za kar je izdelan nacrt kuhinjske tehnologije. Obstoje¢a je tudi priprava tople
sanitarne vode.

Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi pod stropom kleti preko maloSumnih plasti¢nih
kanalizacijskih cevi v nov masc¢obolovilec.

Ogrevanje

Projekt ogrevanja naj obravnava cevni priklop grelca v varéni napi na obstoje¢ razvod ogrevne vode
klimatov. Radijatorji se prestavijo na ustrezne lokacije.

Prezracevanje

Prezraevanje kuhinje je predvideno preko varéne kuhinjske nape name&¢ene nad termo blokom.
Energetsko var&na kuhinjska napa omogoca izkoriS€anje odpadne toplote za ogrevanje vstopnega zraka
v kuhinjo. Zrak se dodatno ogreva z lokalnim dogrelnikom nameS&enim v sklopu nape.

Dovod zraka bo preko klimatske naprave, odvod pa preko streSnega ventilatorja.

Nad konvektomatom se namesti klasi€na napa za odvod pare., nad pomivalnim strojem pa odvodna
reSetka.

Plin

Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstoje¢o interno omrezje UNP plina v
kuhinji.

Za potrebe termo bloka v kuhinji se izvede lo€en razvod vkljuéno s prikljucki za plinske kuhinjske
porabnike v kuhiniji.

N[0}V W €To] ¢ [or- TR S projektno nalogo se strinja
za investitorja:
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4.3.2. TEHNICNO POROCILO

BIRO

VODOVOD

Splosno

Projekt vodovoda obravnava novo cevno razvodno omrezje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi.
Vodovodna instalacija se prikljuci na obstoje€ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode v kleti objekta.
Vsi porabniki so novi za kar je izdelan nacrt kuhinjske tehnologije. Obstoje¢a je tudi priprava tople
sanitarne vode.

Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi pod stropom kleti preko maloSumnih plasti¢nih
kanalizacijskih cevi in novih talnih reSetk.

Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje,
ki jih doloCajo predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

Notranja vodovodna instalacija

Notranja vodovodna instalacija obsega demontazo obstojeCih porabnikov in novo instalacijo cevnega
razvoda hladne, tople in cirkulacijske vode.
Horizontalni razvodi so vodeni v tleh.

Priprava tople sanitarne vode
Priprava tople sanitarne vode je obstojeca.
lzvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priklju€ki fekalnih odplak

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plasti¢nih kanalizacijskih cevi na obojke, ki
so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. 1zvede se tudi deset reSetk.
Horizontalni vodi se izvedejo z viSinskim padcem min. 1.5%.

Izolacija in zasS€ita posameznih cevi

Razdeliino omreZje mrzle vode se izolira z izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 13501, samo
ugasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetitnega kav€uka debeline 13 mm 2z ustrezno zascito.
Razdeliino omreZje tople vode v zidnih regah in tlaku, se izolira z izolacijo iz sintetiCnega kavCuka
debeline 19 mm z ustrezno za&cito.

Tlaéni preizkus vodovodnega omrezja

Tlagni preizkus distribucijskega omrezja se izvede po DIN 1988. Tlak preizkusa znaSa 1,5-krat
obratovalni tlak, vendar ne manj kot 3,0 bar. Omrezje se poc&asi polni z mrzlo vodo in odzraci. Uporabi se
merilni instrument (manometer), na katerem je mozno odcitati spremembo tlaka 0,1 bar. Merilni
instrument se praviloma namesti na najnizji tocki.

Priprava preizkusa pomeni, da v prvih 30 minutah dvakrat dopolnimo preizkusni tlak. V naslednjih 30
minutah tlak lahko pade 8e za 0,6 bar. Glavni preizkus nastopi takoj po pripravi in traja naslednji dve uri.
V tem &asu lahko pade le $e za maks. 0,2 bar. Ce je padec tlaka vegji, se tlaéni preizkus ponovi (mozna
prisotnost zraka itd.). Med tlaénim preizkusom se opravi tudi vizualna kontrola tesnosti zvarov ali spojev
ter kontrola cevovoda in omreZja, ki ga preizkuS8amo, v celoti (deformacije, pravilnost izvedbe in
nastavitve podpor, kompenzacijsko gibljivost cevovoda, pravilne smeri vgradnje regulacijskih, zapornih in
ostalih armatur...).

Med tla¢nim preizkusom mora biti bojler izklju€en iz omrezja.
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BIRO

Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nato se cevi izolira ali zaS¢iti
ter instalacijo obzida ali zasuje.

Opomba: Pri izvedbi tlanega preizkusa je potrebno upoStevati navodila in priporocila proizvajalca /
dobavitelja cevi!

Opozorilain navodila
Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa

oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, Ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo
biti pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik.
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BIRO

OGREVANJE

Splosno

Kuhinja se ogreva radijatorsko in ostane obstojece. Radijatorje se prestavi na ustrezno lokacijo. Projekt
ogrevanja obravnava cevni priklop grelca v varéni napi na obstoje¢ razvod ogrevne vode klimatov. Grelec
ima 28kW grelne modi.

Cevovodi

Razvodi za grelec varéne nape naj bo iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla. Razvod naj se priklopi na
obstojec razvod za klimate s cevjo premera DN32. Priklopi naj se ¢im blizje porabnika. Natan¢no lokacijo
naj se doloCi na mestu samem. Cevi naj se vodi vidno. Cevi so spojene s stisnjenim spojem stisljivih
fitingov. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zas¢iten, ter imeti predpisan padec vzdolz cevovoda,
da je omogoceno odzragevanije sistema.

Izolacija

Vse jeklene cevi, konzole in drzala se morajo korozijsko za$cititi s temeljno barvo (mini), ki vzdrzi
temperaturo do 150°C.

Vidne cevi, konzole in drzala se pleska z vro¢evzdrznim lakom, ki vzdrzi temperaturo do 150°C.

Vse razvodne cevi se izolira z toplotno izolacijo debeline, ki mora biti enaka notranjemu premeru cevi.

Radijatorji

Kuhinja naj se Se naprej ogreva z obstojecimi radijatoriji, ki se jih prestavi.

Odzraéevanje

to€ki razvoda. Od odzragevalnih mest naj bodo cevi poloZene s padcem proti grelnim telesom.
Opozorilain navodila

MontaZna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa
oziroma drugega enakovrednega.

Vse spremembe, ki jih je narodil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v dnevnik oziroma
zapisnik.

Kontrolirati se mora delovanje vseh ventilov, ¢rpalk, manometrov, termometrov in razdelilnih ventilov.
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PREZRACEVANJE

Splosno

Za prezraCevanje kuhinje in odvod zraka iz termi¢nega bloka se vgradi varéna kuhinjska napa z
vgrajenim rekuperatorjem toplote za vraCanje energije. Naprava je hamenjena za odvod slabega zraka iz
kuhinje, ter dovod svezega zraka. Dovod zraka naj se izvede preko nape ter preko lokalnega razvoda
vezanega na napo. Na strehi se predvidi dovodni klimat za varéno napo. Odvod pa naj se izvede preko
varCne nape ter streSnega kuhinjskega ventilatorja name3Cenega na strehi. Nad konvektomatom se
namesti klasi¢na napa za odvod pare, nad pomivalnim strojem pa odvodna reSetka. Odvod pare se
izvede preko istega streSnega ventilatorja kot varéna kuhinjska napa.

Demontaza

Obstojece nape, kanalske razvode, klimat in odvodni ventilator se demontira.

Prezracevalni kanali in distribucija zraka

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zraCnimi kanali pravokotnega preseka, izdelani iz
pocinkane plo¢evine. Minimalna debelina plo¢evine za pravokotne kanale naj bo izvedena po SIST 1505.
Pri tem naj se uposteva:

daljSa stranica (mm) debelina (mm)

do 530 0,6
do1000 0,8
do 2000 1,0
do 4000 11

Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih
marajo biti izvedeni tako, da je moZna nastavitev preto€nih koli¢in zraka ( hlaéni komadi z loputami,
usmerjevalne plo€evine). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev koli€in vgraditi v posamezne
veje dusilne lopute.

Odvodni kanali na podstre$ju naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm,
kanali za zajem sveZega zraka in dovod pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20
mm. Izolacija mora ustrezati pozarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1.

Za dovod zraka so predvidene dovodne reSetke, odvod zraka se vrsi preko varcne in klasi¢ne nape.

Filtracija svezega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija
odpadnega zraka rekuperatorja pa je izvedena s panelnimi filtri kvalitete F-5. Predvidene so enote s
kasetnimi filtrskimi viozki.

Mapa: 4 7



MM-BIRO d.o.0. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,
e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si

BIRO

Odprtine za ¢iScenje s pokrovi, na prezracevalnih kanalih

V skladu z SIST ENV 12097: Prezraevanje stavb — Razvod zraka — Zahteve za omogocanje vzdrzevanja
elementov prezracevalnih sistemov (odprtine za c¢iS€enje kanalov) je potrebno na primernih mestih
(odcepi, loki itd.) na prezracevalnih kanalih izvesti odprtine za ¢iS€enje s ustreznimi tesnimi pokrovi.

Meritve klime v garancijskem roku

Potrebno je izvesti 2x meritev zimskih in letnih mikro klimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku.

Opozorilain navodila

Montazna dela se morajo izvajati strokovno in tehnoloSko pravilno ter uporabljati material iz popisa
oziroma drugega enakovrednega.

Vse spremembe, ki jih je naro€il investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v dnevnik
oziroma zapisnik.
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PLIN UNP

BIRO

Objekt je priklju¢en na UNP plin.

Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstoje¢o interno omrezje plina v kleti.

Za potrebe termobloka v kuhinji se izvede loCen razvod vkljuéno s prikljuCki za plinske kuhinjske
porabnike v kuhinji. Na instalacijo, ki poteka pod termi¢nim blokom se vgradijo termicni ventili.

Plinska postaja je obstoje€a in ni predmet projekta.

Prikljucitev trosil:
Vsak priklju¢ek trosila v kuhinji je izveden s krogelno pipo s termi¢nim varovalom.
Kontrola plinske napeljave:

Kontrola plinskega razvoda obsega:

- Vizualni pregled

- Kontrolo zvarjenih spojev,

- Preizkus trdnosti cevovoda,

- Preizkus tesnosti cevovoda.

Vsi preizkusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DRF 1996. Preizkusni medij je zrak, dusik
ali kaksen drug interni plin.

Pri preizkusu smejo biti pristopni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusa. Prostor mora biti
zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni.
Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali zazidana. Preizkus se lahko opravi po odsekih.

O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik
podpiSeta za izvedbo preizkusa odgovorni delavec in nadzornik.

Predpreizkus oziroma preizkus trdnosti cevovoda

Trdnostni preizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo poloZeno napeljavo z delovnim tlakom do
100 mbar brez armature. V preizkus je lahko zajeta tista armatura, katere tlana stopnja ustreza
preizkusnemu tlaku. Med preizkusom morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s Cepi ali slepimi
prirobnicami.

Preizkusni tlak je 1 bar. Cas trajanja preizkusa je 10 min. V tem &asu preizkusni tlak ne sme pasti.
Priporodljivo je med preizkusom premazati vse spoje s penecim sredstvom in jih rahlo obtolgi.

Preizkus tesnosti cevovoda:

Preizkus tesnosti je omejen na napeljavo z armaturo z delovnim tlakom do 100 mbar, vendar brez troSil in
pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav

Tesnostni preizkus se opravi s tlakom 150 mbar. Po izenacitvi temperatur (10 min) preizkusni tlak ne sme
pasti v ¢asu trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natanéen, da se
lahko oddita padec tlaka za 0,1 mbar.

Spodaj navedeni deli so lahko izvzeti iz preizkusov po, &e so preizkuseni s plinom

pod delovnim tlakom s penecim se sredstvom po DIN 30657:

1. spoji z glavnim zapornim ventilom, z regulatorji, plinomeri,

2. troSila, prikljuéna z armaturami in z deli napeljave pod plinom,

3. kratki odcepni in priklju€ni vodi,

4. zamaSene preizkusne odprtine.

Ti deli so tesni, e se ne tvorijo mehurji.
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Spuscanje plina v napeljavo

Pred spus€anjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, €e so bili v skladu s predvideno tlaéno stopnjo
opravljeni vsi zahtevani tlaéni preizkusi in ¢e je napeljava tesna.

Neposredna pred spus€anjem plina se je treba prepri€ati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. To se lahko
opravi z merjenjem tlaka, ki je najmanj takSen kot predvideni delovni tlak ali pa neposredno po

tlacnem preizkusu. Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko ¢asa, da je izrinjen iz napeljave ves
zrak ali inertni plin. Plin je potrebno preko gumijaste cevi varno spuééati na prosto. Ce so koli¢ine manjse,
se lahko plin pokuri na primernem gorilniku, (npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku). Pri tem je potrebno
zagotoviti zadostno zragenje prostora. Pri napeljavi z delovnim tlakom do 120 mbar se lahko manjSe
koli¢ine plina odvaja z zadostnim zra¢enjem prostora. Pri vseh nacinih je potrebno odstraniti vire vZiganja,
ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina (kajenje, vklapljanje elektri€nih aparatov in stikal,
obratovanje drugih kuriS¢).

Neposredno po spus€anju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavni
preizkus o0z. v kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti.

Nastavitev in preizkus delovanja trosil:

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trosil, je potrebno upostevati proizvajaléeva navodila za vgradnjo in
obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Na osnovi oznake troSil je pred zagonom potrebno
ugotoviti, e so troSila primerna za vrsto in tlak plina, ki je v napeljavi.

TroSila je potrebno nastaviti na nazivno toplotno obremenitev po eni izmed priznanih metod (preto¢na,
tlacna).

Zagon trosil:

Plinsko napeljavo se lahko izro€i v redno obratovanje, ko jo pregleda komisija za tehni¢ni pregled in o
pregledu posreduje pozitivno mnenje.

Pred tem je potrebno regulirati vse naprave in opraviti vse preizkuse. Poizkusno obratovanje v soglasju s

pristojno tehni¢no inSpekcijo in distributerjem plina traja do 72 ur.

Izvajalec del je dolZan izdelati shemo napeljave, ki mora biti na vidnem mestu v kotlarni in natanéna navodila za
obratovanje. Prav tako mora izdelati projekt izvedenih del.
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