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5.3.4. POPIS MATERIALA IN DEL

VODOVOD

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montaţo 

elementov ter spojni in tesnilni material.

Št. Opis Enota Kol.

RAZVOD VODOVODA

1 KROGELNI VENTIL

z notranjim navojnim priključkom in priključkom za gibko cev , 

komplet s spojnim in tesnilnim materialom

DN 15 kos 30

DN 20 kos 3

DN 25 kos 3

2 VODOVODNA CEV - NERJAVNO JEKLO

Sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih 

inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen 

spojni in tesnilni material.

DN 15  (18x1,00 mm)   m 140

DN 20  (22x1,2 mm)   m 95

DN 25  (28x1,2 mm)   m 27

3 Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih 

jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX 

TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v stenah (kopalnice, 

sanitarije) 

DN 15  (18x1,00 mm)   m 38

DN 20  (22x1,2 mm)   m 55

DN 25  (28x1,2 mm)   m 22

4 Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških 

s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) 

debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) 

debeline 13 mm

DN 15  (18x1,00 mm)   m 102

DN 20  (22x1,2 mm)   m 40

DN 25  (28x1,2 mm)   m 7

5 VODOVODNA CEV - PREDIZOLIRANA

Večslojna sistemska vodovodna cev (npr. PE-X/Al/PE-HD, skupaj z 

Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montaţnim in 

pritrdilnim materialom, tovarniško izolirana s PE mehko peno, 

debeline 6mm, 10mm ali 13mm (razvodi vode v tleh, stenskih utorih 

ali montaţnih stenah). Dobavljena v kolutih.

DN15 m 20

DN20 m 2

Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden

Mapa: 4 VODOVOD kuhinja 1
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6 CEV ZA ODPADNO VODO npr. Geberit Silent PP20 iz PP, 

oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), 

skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in 

tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah 

dolţine 3 m.

Ø  50 m 42

Ø  75 m 16

Ø  110 m 4

Ø  125 m 12

Ø  150 m 9

7 POŢARNA MANŠETA

manšetni trak z intumescenčnim materialom za poţarno zatesnitev 

prebojev v zidovih in tleh; vključno z montaţnimi sponkami in 

pritrdilnimi elementi.

Proizvod naj bo preverjen, klasificiran in odobren v skladu s 

standardi: 

• EN 1366-3,  EN 13501-2, ETA 13/0378, ETAG 026-2.

npr. Proizvod: Promat  tip: Promastop-U, 

Dimenzij: debelina: 13 mm, širina: 50mm, za cev dimenzije:

Ø  110 kos 1

Ø  125 kos 1

7 SIFONIRANA TALNA REŠETKA

izdelana iz nerjane pločeviene                                                                                                                                                                                                                                                               

s talnim iztokom DN75, globina korita 60mm.

Teleskopsko nastavljiva višina

Material: Nerjaveče jeklo 1.4301, 1.4401

npr.: Proiz:  ACO

 - dimenzije: 400x400 mm    kos 7

- dimenzije: 400x800 mm    kos 3

9 ČISTILNI KOS

s tovarniško vgrajenim tesnilom

npr.: proizvod POLOPLAST, tip: POLO-KAL NG

Ø  50 kos 7

10 STENSKI VGRADNI SIFON

za pralne, pomivalne in sušilne stroje, s pritrdilnim in tesnilnim 

materialom . Komplet z dobavo in montaţo.

kos 2

11 TLAČNI PREIZKUS

s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika

kpl 1

12 PREHODI INSTALACIJ SKOZI POŢANE SEKTORJE - TESNENJE

Protipoţarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi poţarne 

sektorje kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:
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13 GRADBENA POMOČ

instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj % 2

14 PRIPRAVA PODATKOV ZA PID 

kompletni tlorisi z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med 
% 1

15 IZDELAVA PID IN POV  PROJEKTA

komplet z navodili za posluţevanje in vzdrţevanje.
% 2,5

16 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje
% 3

17 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje
% 1

SKUPAJ :
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OGREVANJE

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montaţo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

Št. Opis Enota Količina

1 Drobni materila za montaţo. kg 3

2 KROGELNA PIPA 

Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, 

PN10, skupaj s tesnilnim materialom 

DN32 kos 2

3 AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL

komplet z dobavo in montaţo

kos 2

4 CEVI

Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 

(DIN EN 10305) zunaj cinkane

skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom

DN15 m 18

DN32 m 16

5 IZOLACIJA  

Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na 

osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.033 W/(mK) in 

koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 10000, po DIN 4102-del 1, razred 

B1, teţko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 

105°C;

 za cevi DN32, debelina izolacije 32 mm m 16

6 Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega 

materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje

m2 1

7 Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po 

predhodnem grundiranju

m2 1

8 TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV kpl 1

9 Demontaţa  in ponovna montaţa radiatorjev. (1080x500 in 600x500) kos 3

10 Demontaţa  obstoječega grelnika komplet z odvozom na deponijo 

kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
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11 Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz:

- praznenje sistema

- izpiranje cevovodov

- tlačni preizkus

- odzračenje sistema

- zagon sistema 

- merjenje tlakov in temperatur

- izdelava zapisnikov % 5

12 Dokumentacija:  navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za 

tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in 

zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom % 0,5

13 IZDELAVA posnetka dejansko izvedenih instalacij

Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe 

del % 1

14 Izdelava doumentacije PID, % 2,5

15 GRADBENA POMOČ

instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj % 2

16 Transportni manipulativni in ostali splošni stroški % 0,5

SKUPAJ :
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PREZRAČEVANJE

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montaţo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

Št. Opis Enota Količina

KUHINJA
SISTEM VARČNE KUHINJSKE NAPE MEDIA

Varčna kuhinjska napa

1 Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete

1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveţi zrak z

Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka

imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je moţno prati v pomivalnem stroju

kuhinje. 

V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom,

kovinskim pletenim filtrom in prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora

imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev

skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj

skladno z zahtevami poţarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. 

Sveţi zrak se vpihuje v kuhinjo po celotnem obodu kuhinje, da se doseţe

enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in in s tem

skladno s VDI 2052 tudi za 25% manjša potreba po sveţem zraku. Kuhinjska

napa ima ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob

niţjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja

odpadnega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052

vpihavanje manjše količine sveţega zraka skozi ozke reţe po celotnem

notranjem obodu nape nazaj v napo.

Varčna kuhinjska napa vključuje še:

•  Perforirana prednja stranica nape za vpih zraka.

•  Vodni grelnik za dogrevanje zraka na ţeleno temperaturo.

•  »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom.

•  Svetilke vgrajene nad steklom.

•  Kanalski priključki za dovod in odvod zraka.

•  Temperaturna tipala za zrak.

• Dodatni kanalski priključki za dovod sveţega temperaturno pripravljenega

zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.

Napa naj bo vgrajena skladno s VDI 2025 tako, da je spodnji rob nape

oddaljen od tal 2100 mm. Napa naj zato ne presega višine pribliţno 600 mm.

Pretok odvod: 4500 m3/h

Padec tlaka v napi odvod: 150 Pa

Pretok dovod: 5600 m3/h

Padec tlaka v napi dovod: 160 Pa

Grelnik vodni

Pgr = 28 kW

Tvode = 70/50 °C

Qvode = 1,2 m3/h

Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
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Dimenzije kuhinjske nape:

Dolţina L = 2950 mm

Širina B = 2400 mm

Višina H = 620 mm

Ustreza varčna kuhinjska napa Media-D 2950 x 2400 sredinska izvedba

proizvajalca Provent ali enakovredno. kos 1

Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo

Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka,

dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna

temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.

Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali

enakovredno. kos 1

Končna sestava varčne nape na objektu

Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče

pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na

strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja.

Montaţa se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so

termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi

po njih. kos 1

2 KLASIČNA ODVODNA NAPA NAD STENSKIM TERMIČNIM BLOKOM

demontaţa in ponovna montaţa obstoječe klasične nape kpl 1

3 Regulacijska omara

Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so

vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi

stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.

Regulacijska omara vključuje regulacijski sistem z naslednjimi glavnimi

funkcijami:

• Korekcija dovedene količine zraka z glavno varčno napo za kompenzacijo 

podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodov zraka (odvodnih kuhinjskih 

nap).

• Vodenje ventilatorja za dovod sveţega zraka iz glavne varčne nape v bolj 

oddaljene prostore kuhinje.

• Kratkotrajno povečanje pretoka zraka ob odpiranju vrat termičnega

elementa pod napo.

• Vodenje EC ventilatorjev.

• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.

• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljenem tedenskem 

urniku.

• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.

• Alarmiranje motenj in izpadov.

• Zgodovina motenj in izpadov.

• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.

Ustreza regulacijska omara ORM-EC-CR-1PLC z regulacijskim sistemom 

Kitcon proizvajalca Provent ali enakovredno. kpl 1

Funkcionalni moduli regulacijskega sistema

Mapa: 4 PREZRAČEVANJE 7
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4 Varčevalni sistem samodejnega prilagajanja pretoka zraka intenzivnosti

kuhanja za glavno varčno napo
Sistem občutno zniţa povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% niţji

od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije

za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni

varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi

varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi

preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi

preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje:

• Krmiljenje sistema

• Ustrezne senzorje

• Zagon in nastavitve sistema

Ustreza FM-AVFC2 sistem avtomatične regulacije pretoka zraka (napa z

dvema odvodnima priključkoma za zrak) proizvajalca Provent ali

enakovredno. kos 1

5 PERIFERNA OPREMA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE

Panel za upravljanje glavne varčne kuhinjske nape nadometne izvedbe z 

naslednjimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema.

• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po 

pranju odvodnega filtra.

• Resetiranje napak sistema.

Ustreza krmilni panel KPM-TS s "touch" zaslonom proizvajalca Provent ali 

enakovredno. kos 1

Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape

Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka NTC kos 1

Kanalsko temperaturno tipalo zavrţenega zraka NTC kos 1

Prostorsko temperaturno tipalo NTC kos 1

Periferna oprema odvodne nape nad konvekcijsko pečico vezane na 

skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
Hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V 24 VAC za ţaluzijo za regulacijo pretoka 

zraka. kos 1

Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500  Pa za regulacijo pretoka odvedenega zraka 

kuhinjske nape. kos 1

Stikalo za vklop in izklop prezračevanja (moţen kratkočasen povišan pretok 

ob signalu iz vrat konvekcijske pečice). kos 1

Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape -  

tripoloţajno stikalo 0/1/2. kos 1

Periferna oprema odvodne rešetke nad pomivalnim strojem vezane na 

skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
Motorni pogon ON/OFF, 24 VAC za ţaluzijo za regulacijo pretoka na odvodu 

zraka. kos 2

Stikalo za vklop in preklop med dvema pretokoma odvodne nape -  

tripoloţajno stikalo 0/1/2. kos 2

kpl 1

Mapa: 4 PREZRAČEVANJE 8
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6 ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANJE

Uvajanje inštalaterjev v projekt. kos 1

Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih

kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij

elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter

označeni skladno z načrtom električnih kablov. kos 1

Zagon prezračevalnega sistema. kos 1

Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je

kuhinja ţe določen čas v obratovanju. kos 1

kpl 1

VENTILATORJI IN OPREMA ZA PREZRAČEVANJE KUHINJE

7 Dovodna enoetažna klimatska naprava zunanje izvedbe brez hlajenja

Materiali:

-         profili: aluminij

-         vogalniki: najlon

-         zunanji plašč: praškasto barvana pločevina

-         notranji plašč: pocinkana pločevina

-         dno: pocinkana pločevina

-         vodila: Magnelis

-         izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3

-         debelina pokrova: 50 mm

Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluţevalna vrata

ali posluţevalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja.

Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM.

Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.

Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v

notranjosti naprave.

Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene

pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom,

luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem. 

Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh

zavrţenega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Izdelane so iz

barvane jeklene pločevine in zaščitne mreţe iz pocinkane ali praškasto

barvane jeklene pločevine.

Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na zunanji

strani stropa klimatske naprave in sega s svojim odkapnim delom preko

klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.

Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: 

-        mehanska stabilnost: razred D1

-        tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1

-        tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1

-        tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9

-        tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9

-        toplotna prehodnost ohišja: razred T2

-        faktor toplotnih mostov: razred TB2

-        razred poţarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1

Mapa: 4 PREZRAČEVANJE 9
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Skupni podatki naprave:

 dolţina: 2820 mm

 širina: 1360 mm

 višina: 750 mm

 teţa: 554 kg

Pretok zraka skozi napravo:

Dovod: 5.600 m3/h

npr.: Proizvajalec: Systemair Slovenija Tip: KA HSO-4/2-S-R-50 kos 1

DOVOD

Kasetni filter razreda filtracije G4 po EN 779 dolţine 97 mm, vgrajen v 

filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluţevanje filtra je s strani 

skozi posluţevalna vrata.

Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje 

leţečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz 

aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz 

EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na 

notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.

Prostotekoči ventilator z EC motorjem in vgradnjo direktno na 

ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v 

klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi 

lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo 

števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski 

rotor je dinamično uravnoteţen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.

Tehnični podatki:

-         Pretok zraka: 5.600 m3/h,

-         Zunanji padec tlaka: 450 Pa,

-         Število ventilatorjev: 1,

-         SFP: 1.079 kW/(m3/h),

-         Moč= 2,500 kW - IE4 EC

Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, dolţine vreč 500 mm, vgrajen 

v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluţevanje filtra je s 

strani skozi posluţevalna vrata.

Dušilnik zvoka sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis širine 200 mm, 

dolţine 450 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz 

mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjen za doseganje 

stopnje dušenja:

Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od 

±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z 

integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega 

materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.

kpl 1
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8 Odvodni ventilator za varčno kuhinjsko napo

Odvodni ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo, ki ima elektromotor

ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami.

Pretok: 6300 m3/h

Projektirani eksterni tlak: 500 Pa

Nazivna moč motorja: 1975 W

Nazivni tok/napetost: 2,9 A / 400 V

Maksimalna temperatura transportiranega zraka 120 ° C

Nizka raven zvoka

Potenciometer je vključen za enostavno zagon

Integrirana zaščita motorja

EC-motorji, visoka raven učinkovitosti

Motor izven zračnega toka

npr.: Systemair, tip:DVNI 500EC  kpl 1

9 Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore

v zvočno izoliranem ohišju

Pretok: 1600 m3/h

Projektirani eksterni tlak: 180 Pa

Nazivna moč motorja: 157 W

Nazivni tok/napetost: 1,3 A / 230 V

Ustreza EC ventilator v izoliranem ohišju Cubus 7 s TAC motorjem z zvezno

regulacijo pretoka ali enakovredno

kos 1

10 KVADRATNI VRTINČNI DIFUZOR

 za dovod zraka, z moţnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene 

pločevine, ustrezno pobarvan, komplet s priključno komoro, regulirno loputo 

in s stranskim priključkom

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: OAN-L

dimenzije: 425x125 kos 2

11 Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine 

zraka:

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: DEV-K-B-A-H-L

velikost: 425x225 kos 2

12 ŽALUZIJE IN MEHANSKI REGULATORJI PRETOKA

Ţaluzija 700x400 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu

zraka glavne varčne nape. kos 1

Ţaluzija 350x200 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu

zraka nape konvektomata. kos 1

Ţaluzija ø250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka iz

prostora za pomivnaje posode. kos 2

Mehanski regulatroji pretoka na dovodu zraka v prostor za pomivanje posode

CAR-MR ø200 kos 2

13 Zračni kanali pravokotnega ali okroglega preseka preseka, izdelani iz 

pocinkane pločevine, kompletno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo 

pretoka zraka, in obešalnim  materialom kg 330

Mapa: 4 PREZRAČEVANJE 11
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14 Toplotna izolacija kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline 

13 mm in obdana z Al oblogo, vodotesno in odporna na udarce, spoji dodatno 

vodoodporno izvedeni

poţarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1

m2 41

15 Toplotna izolacija kanalov vodenih na prostem, iz kamene volne, debeline 20 

mm in obdana z Al oblogo. Vodotesno in odporna na udarce ter UV žarkov, 

spoji dodatno vodoodporno izvedeni

požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1

oplašeno z kameno volno in Al pločevino m2 44

16 ZRAČNI SPIRO KANALI

okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, 

vključno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretokov zraka, obešali ter 

tesnilnim in montaţnim materialom.

Dimenzije: Ø125 m 2

Dimenzije: Ø160 m 5

Dimenzije: Ø200 m 18

Dimenzije: Ø250 m 25

17 FLEKSIBILNI ZRAČNI KANALI 

 kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z  zvočno dušilno 

sposobnostjo.

Velikost: Ø125 m 1

Velikost: Ø200 m 2

Velikost: Ø250 m 2

18 REVIZIJSKA VRATCA

iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.

dim: 300x200mm kos 2

dim: 400x200mm kos 2

19 PROFILNO JEKLO

za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z 

osnovnim premazom. kg 60

npr: Proizvod: SIKLA

20 Demontaža OBSTOJEČIH prezračevalnih kanalov in naprav v objektu.

 - kanalski razvodi kpl 1

 - napa kos 1

 - dovodni klimat kos 1

 - odvodni ventilator kos 1

in odvoz na deponijo kos 1

kpl 1

21 Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin 

zraka ter umerjanje ventilatorjev. Izvedba 2x meritev zimskih in letnih 

mikroklimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku.

kpl 1
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KLET
22 KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA

Naprava za prisilno prezračevanje z rekuperatorjem toplote odpadnega zraka 

(izkoristek rekuperacije 79 - 86%). Komplet z nastavljalnikom, EC motorjem, 

filtrom F7, električnim predgrelnikom za odtaljevanje.Vsi kanalski priključki so 

s stropne strani naprave.

Qdov= 200 m3/h

Qodv= 200 m3/h, 

P= 68 W

DIMENZIJE:735x768x289 mm

Klimat je horizontalne izvedbe, primeren za montažo pod stropom.

Pri naročilu kontrolirati iz risb  zračne priključke ter posluževanje.

Pri naročilu kontrolirati velikosti enot.

npr: Proizvod: MITSUBISHI, tip: LGH-25RVX-E kpl 1

23 Sistem konstrukcij za klimat 

iz montažnih profilov, odporni proti rjavenju, za montažo klimata velikosti : 

1145x1020x460mm , teža = 95 kg

npr: Proizvod: SIKLA   oz. drugo enakovredo! kpl 1

24 DUŠILEC ZVOKA - okrogli

za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine komplet z dobavo in 

montažo

npr.: Systemair  oz. drugo enakovredo!

dim. Ø 200-900 kos 2

25 Aluminijasta dovodna / odvodna rešetka, kompletno z elementom za 

regulacijo količine zraka:

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: DEV-K-B-A-H-L

velikost: 425x225 kos 3

26 PREZRAČEVALNI VENTIL

za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeţa in 

premičnega kroţnika, dobavljen kompletno z montaţnim materialom, 

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: ZOV

velikost: 100 kos 1

27 OKROGLA ZAŠČITNA REŠETKA

 za zunanjo vgradnjo, ustrezno pobarvana (barvo določi arhitekt),  tip

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA, tip: BLR

vel Ø200 kos 1

28 ZRAČNI SPIRO KANALI

okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, 

vključno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretokov zraka, obešali ter 

tesnilnim in montaţnim materialom.

Dimenzije: Ø125 m 2

Dimenzije: Ø160 m 5

Dimenzije: Ø200 m 25

Dimenzije: Ø250 m 6
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29 FLEKSIBILNI ZRAČNI KANALI 

 kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z  zvočno dušilno 

sposobnostjo.

Velikost: Ø125 m 1

Velikost: Ø200 m 2

Velikost: Ø250 m 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

30 IZDELAVA PID IN POV  PROJEKTA

komplet z navodili za posluţevanje in vzdrţevanje. % 2,5

31 GRADBENA POMOČ

instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj % 1

32 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje % 0,5

SKUPAJ :
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PLINSKA INSTALACIJA

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montaţo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

Št. Opis Enota Količina

1 CEVOVODI 

iz črnih jeklenih cevi  iz celega, DIN 1629 del 2, dimenzije DIN 2448, Č.1212, 

za  plin, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz. dodajni material. Vključno   

pritrditev cevi.

DN 25 m 20

DN 20 m 6

2 ZAŠČITNI PREBOJ SKOZI ZID

izdelava preboja, izdelati in dobaviti skupaj z zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo in 

trajno elastičnim kitom za cev DN25:

kos 1

3 PODPORE ZA CEVNO INSTALACIJO

Profilno jeklo z navojnimi palicami in gumi objemkami,  pritrdila, vključno z 

premazom.

kg 2

4 ČIŠČENJE INSTALACIJE

z izpihovanjem ob uporabi zraka ali inertnega plina kot čistilnega medija po 

pravilniku TRGI-DVGW 1986 G600.

kpl 1

5 PLESKANJE

podpor in nosilne konstrukcije, cevovodov, armatur, opreme in spojnega 

materiala z 2x epoksi temelj in 2x pokrivni premaz skupne debeline min 

135µm, s predhodnim čiščenjem z abrazivi ali ročnim oz.kemičnim čiščenjem 

ter končni premaz podpor, cevi in nosilnih konstrukcij z rumeno barvo.

m2 1

6 VARNOSTNI SKLOP

namenjen varovanju plinskih trošil v kuhinjah. 

Sestavljen iz:

~kovinske filtrirne mrežice

~magnetnega ventila 1

~magnetnega ventila 2 z bypass-om

~tlačnega stikala za plin

npr.: proizvod: KROMSCHRODER,tip: LSV

DN25 kos 1

7 ELEKTRO STIKALNA OMARICA

za vodenje varnostnega sklopa LSV. Skupaj s stikalom za izklop v sili.

npr.: proizvod: KROMSCHRODER,tip: SO 42 kos 1

Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
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8 TLAČNO STIKALO

za namestitev na kuhinjsko napo, skupaj s pritrdilnim materialom. kos 1

9 MANOMETER, ohišje iz jekla, 

lakiran, premer okrova 100 mm, 

priključni nastavek R 1/2, 

radialno navzdol, merilna 

natančnost 1% od končne 

vrednosti skale, merilno območje

 0 do 150 mbar. kos 1

10 ZAPORNA PIPA S TERMIČNIM VAROVALOM

za plin, NP4, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.

DN 20 kos 4

11  KROGELNA ZAPORNA PIPA, za plin, z 

   navojnim priključkom,  

   ravna izvedba, ohišje iz prešane

   medenine, z ročico, DN 25. kos 1

12 HLADNI OBREMENILNI PREIZKUS

predpreizkus in preizkus tesnosti z zrakom ali inertnim plinom z 

odgovarjajočim tlakom za posamezne odseke plinske instalacije ter 

izpihovanje cevovodov s komprimiranim zrakom

 po pravilniku DVGW-TRGI 1986 G600 kpl 1

13 SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO

odzračevanje in izdaja atestov, zagon objekta.

Zagon objekta obsega:

zaplinjanje

pregled in odzračevanje

nastavitev regulacijske opreme

kontrola delovanja tlačnih regulatorjev

izdelava zapisnika o preizkusih. kpl 1

14    Zagon plinskih trošil v kuhinji 

   z nastavitvijo in izdelavo      

   zapisnika   kos 4

15    Fleksibilna cev deklarirana za  

   zemeljski plin za povezavo      

   trošil DN 20, l = 200 mm        kos 4

16 Demontaža obstoječih plinskih cevnih razvodov, dim. od DN20 do DN25, 

vključno z regulacijskimi elementi, v skupni dolžini cca 20 m

 ter odvozom na odpad kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:
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17 GRADBENA POMOČ

instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj % 2

18 PRIPRAVA PODATKOV ZA PID 

kompletni tlorisi z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. 

% 1

19 IZDELAVA PID IN POV  PROJEKTA

komplet z navodili za posluţevanje in vzdrţevanje. % 2,5

20 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje % 3

21 ZAKLJUČNA DELA

sestavljena iz:

- izpihovanje cevovoda s komprimiranim zrakom 

- hladni tlačni preizkus

- izdelava zapisnikov, predaja dokumentacije % 3

22 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje % 1

SKUPAJ :
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