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4 Splošni opis objekta  

 

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica je bila zgrajena in predana v uporabo leta 1961, nato pa še trikrat dozidana. Prvotni 

objekt je sprojektiral arhitekt Oton Gaspari. Stavba je bila redno vzdrževana, vendar jo je zob časa kljub temu že pošteno načel 

in je z izjemo najnovejšega dela, kjer pa se tudi že pojavljajo problemi zamakanja in odstopanja ometov, v dotrajanem stanju. 

Opis dejavnosti v šoli:  

V objektu se opravlja izobraževalna dejavnost, razredni pouk od četrtega do devetega razreda osnovne šole. Otroci prve triade 

obiskujejo OŠ Ledine. Objekt dnevno uporablja okoli 500 oseb skupaj z učenci in zaposlenimi. 

 

Stavba Osnovne šole Milojke Štrukelj, se nahaja v osrednjem delu mesta Nove Gorice, v delu ki je namenjen predvsem šolskim 

objektom in dejavnostim. Osnovna šola obsega zgradbe na južnem delu kompleksa. Stavba osnovne šole in stavba gimnazije 

skupaj oblikujeta notranji atrij, katerega na vzhodu zapira poslovna stavba s cenzuro katera ustvarja prehod na Delpinovo ulico. 

 

Površine in ostali podatki so povzeti po izmerah. Vsa pridobljena dokumentacija (manjkajo načrti 2. etaže učilnic, spremembe 

veznega trakta, ostali načrti in izmere pa so kontraindikatorni…) 

 

  OSNOVNA ŠOLA MILOJKA ŠTRUKELJ     

1 KLET     
 

PROSTOR POVRŠINA m
2

 tlak 

1 STOPNIŠČE 6.53 LES, KERAMIKA 

2 GARDEROBA 6.47 KERAMIKA 

3 SKLADIŠČE 4.03 KERAMIKA 

  SKUPAJ POVRŠINA KLETI 17.03   

2 PRITLIČJE     
 

PROSTOR POVRŠINA m
2

 tlak 

1 VETROLOV 8.36 TERACO 

2 HODNIK VEZNI TRAKT 59.39 TERACO 

3 JEDILNICA 141.38 KERAMIKA 

4 JEDILNICA 1 45.77 KERAMIKA 

5 VODJA KUHINJE 6.56 KERAMIKA 

6 KUHINJA 72.28 KERAMIKA 

7 KUHINJA-PRIPRAVA 45.96 KERAMIKA 

8 SKLADIŠČE 12.13 KERAMIKA 

9 DOSTAVA IN STOPNIŠČE 30.63 KERAMIKA, LES 

10 SKLADIŠČE 1 4.78 KERAMIKA 

11 SKLADIŠČE 2 5.43 KERAMIKA 

12 SKLADIŠČE 3 7.74 KERAMIKA 

13 ODPADKI 1.48 KERAMIKA 

14 PREDPROSTOR WC 1.52 KERAMIKA 

15 WC 1.55 KERAMIKA 

16 STOPNIŠČE 1 12.10 GUMA, TERACO 

17 VETROLOV 10.37 TERACO 

18 PROSTOR POD STOPNIŠČEM 7.37 TERACO 

19 PROSTOR 1 5.90   

20 SANITARJE OSEBJE 1 5.64 KERAMIKA 
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21 POŽARNO STOPNIŠČE 11.44 PLOČEVINA 

22 HODNIK PRED UČILNICAMI 265.32 TERACO 

23 WC DEČKI 14.57 TERACO, KERAMIKA 

24 ARHIV 14.74   

25 DOSTOP DO TELOVADNICE 7.77 GUMA 

26 UČILNICA 1 60.20 PARKET 

27 UČILNICA 2 60.12 PARKET 

28 UČILNICA 3 59.92 PARKET 

29 UČILNICA 4 37.45 PARKET 

30 UČILNICA 5 21.07 PARKET 

31 UČILNICA 6 59.43 PARKET 

32 UČILNICA 7 59.92 PARKET 

33 UČILNICA 8 59.68 PARKET 

34 UČILNICA 9 60.55 PARKET 

35 UČILNICA 10 (TEHNIKA) 44.58 PVC 

36 UČILNICA 11 (TEHNIKA) 54.34 PVC 

37 SKLADIŠČE 1  6.26 PVC 

38 SKLADIŠČE 2 33.02 PVC 

39 INSTALACIJSKI JAŠEK 1.93 BETON 

40 HODNIK TEHNIKA 23.85 PVC 

41 DELAVNICA 1 54.34 PVC 

42 KABINET 18.84 PVC 

43 DELAVNICA 2 54.34 PVC 

44 POKRIT PROSTOR 55.38 KAMEN 

45 WC DEKLICE 55.38 TERACO, KERAMIKA 

46 WC DEČKI 55.38 TERACO, KERAMIKA 

  SKUPAJ POVRŠINA PRITLIČJA 1736.16   

3 1. NADSTROPJE     
 

PROSTOR POVRŠINA m
2

 tlak 

1 STOPNIŠČE 84.46 TERACO, LAMINAT 

2 GOVORILNICA 17.07 LAMINAT 

3 RAVNATELJ 16.86 LAMINAT 

4 TAJNIŠTVO 22.93 LAMINAT 

5 POMOČNIK RAVNATELJA 16.99 LAMINAT 

6 ZBORNICA 73.11 LAMINAT 

7 RAČUNOVODSTVO 1 19.56 PARKET 

8 RAČUNOVODSTVO 2 16.56 PARKET 

9 PEDAGOGINJA 9.76 PARKET 

10 SOCIALNA DELAVKA 9.63 PARKET 

11 PSIHOLOGINJA 12.70 PARKET 

12 SANITARIJE OSEBJE 2 5.82 KERAMIKA 

13 PROSTOR 2 7.99   

14 HODNIK PRED UČILNICAMI 266.75 TERACO 
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15 POVEZAVA V TELOVADNICO 7.77 GUMA 

16 WC DEČKI 14.57 TERACO, KERAMIKA 

17 WC DEKLICE 14.74 TERACO, KERAMIKA 

18 UČILNICA 1 60.20 PARKET 

19 UČILNICA 2 60.12 PARKET 

20 UČILNICA 3 59.92 PARKET 

21 KABINET 33.97 PARKET 

22 UČILNICA 4 59.43 PARKET 

23 UČILNICA 5 59.92 PARKET 

24 UČILNICA 6 59.68 PARKET 

25 UČILNICA 7 60.55 PARKET 

26 ČITALNICA, VEČNAMENSKI PROSTOR 90.00 PARKET, KAMNE 

27 SKLADIŠČE 13.78 PARKET 

28 PREDPROSTOR KNJIŽNICE 46.66 TERACO, PARKET, 

KAMEN 

29 KNJIŽNICA 148.98 PARKET 

30 INSTALACIJSKI JAŠEK 1.93 BETON 

31 STROKOVNA KNJIŽNICA 49.28 PARKET 

32 POŽARNO STOPNIŠČE 12.64 PLOČEVINA 

33 WC DEKLICE 14.44 TERACO, KERAMIKA 

34 WC DEČKI 14.48 TERACO, KERAMIKA 

  SKUPAJ POVRŠINA 1. NADSTROPJA 1463.25   

4 2. NADSTROPJE     
 

PROSTOR POVRŠINA m
2

 tlak 

1 STOPNIŠČE IN HODNIK PRED UČILNICAMI 400.06 TERACO, KERAMIKA 

2 WC DEKLICE 14.74 TERACO, KERAMIKA 

3 WC DEČKI 14.57 TERACO, KERAMIKA 

4 UČILNICA 1 60.20 PARKET 

5 UČILNICA 2 60.12 PARKET 

6 UČILNICA 3 59.92 PARKET 

7 KABINET 33.97 PARKET 

8 UČILNICA 4 59.43 PARKET 

9 UČILNICA 5 59.92 PARKET 

10 UČILNICA 6 59.68 PARKET 

11 UČILNICA 7 60.55 PARKET 

12 KABINET 25.69 PARKET 

13 UČILNICA 8 58.73 PARKET 

14 UČILNICA 9 99.33 PARKET 

15 KABINET 13.49 PARKET 

16 UČILNICA 10 58.71 PARKET 

17 UČILNICA 11 52.70 PARKET 

18 POŽARNO STOPNIŠČE 13.44 PLOČEVINA 

19 WC DEKLICE 14.44 TERACO, KERAMIKA 
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20 WC DEČKI 14.47 TERACO, KERAMIKA 

  SKUPAJ POVRŠINA 2. NADSTROPJA 1234.16   
    

  SKUPAJ POVRŠINA K+P+1.N+2.N 4450.60   

 

(povzeto na podlagi pridobljene dokumentacije) 

A vezni trakt, kateri povezuje osnovnošolski del stavbe z gimnazijo, katera ste fizično ločena. Vezni trakt je enonadstropen, 

delno podkleten (garderobe pod kuhinjo), z ravno streho. V pritličju veznega trakta je glavni vhod v šolo. Poleg vhoda se tu 

nahajajo prostori kuhinje, jedilnice ter servisni prostori kuhinje (shrambe), v nadstropju pa prostori administracije osnovne šole 

in zbornica. (del je v lasti gimnazije) 

B južni-osnovnošolski trakt sestavljajo pritličje in dve etaži, je prvotno obsegal 8 učilnic, nato bil v začetku osemdesetih let 

podaljšan še z učilnico in večjim kabinetom v smeri proti Delpinovi ulici. Vzdolž učilnic poteka hodnik z razširitvami, ki jih 

oblikuje zamik učilnic in so namenjene garderobam. Vzdolž hodnika sta na severni strani izvedena dva izzidka s sanitarijami, del 

zahodnega je preurejen v arhiv. 

Tako v veznem traktu kot tudi osnovnošolskem delu z učilnicami, je zadnja etaža zaključena v dveh višinskih nivojih, strop nad 

hodniki je za cca 1,2 m nižji od stropa učilnic oz. administrativnih prostorov. Streha je ravna. 

C 2. etaža objekta ob Delpinovi ulici zgrajenega v osemdesetih letih. V liniji izhoda iz atrija so se osnovnošolski prostori 

povečali z navezavo in uporabo 2. nadstropja tega objekta. 

D prizidek v JV vogalu atrija je enonadstropen z ravno streho, izveden leta 2005, skupaj s prenovljenim, prizidanim delom 

južnega trakta namenjen hišniški delavnici in delavnici za tehnični pouk v pritličju, v nadstropju pa knjižnici in multimedijskemu 

prostoru. S tem prizidkom je bilo prestavljeno tudi kovinsko požarno stopnišče. 

 

A, B  

osnovnošolski trakt s sanitarijami ter vezni trakt z jedilnico, kuhinjo in administrativnimi prostori in zbornico v nadstropju  

Osnovnošolsko poslopje je s prvotnim projektom zasnovano tako, da je ob vzdolžnem hodniku, v pritličju in dveh etažah, z 

zamikom nanizanih 8, s kasnejšo prizidavo 9 učilnic in kabinetom, pred katerimi so prostori, ki jih oblikujejo zamiki učilnic, 

namenjen garderobam.  

Sedanja stavba obsega 3 etaže, ohranjena projektna dokumentacija iz leta 1956 pa je prikazovala objekt, načrtovan samo z 

enim nadstropjem. Kdaj je prišlo do spremembe in dodana tretja etaža iz dobljene dokumentacije ni razvidno, verjetno že v 

času prvotne izgradnje.  

Višine etaž, učilnic in hodnikov, so visoke, cca 3,6 m, le v tretji etaži so višine hodnikov za cca 1,2 m nižje od ostalih prostorov.  

Višinsko se v začetku osemdesetih let prizidani učilnici prilagajajo obstoječi zgradbi, v sestave tlakov je bil v tem delu dodan 

stiropor v debelini 3 in 4 cm.  

Učilnice se z okenskimi površinami odpirajo na južno stran, proti zeleni travniški površini ob šoli. Zaradi usmeritve učilnic na 

južno stran so okna senčena s po dvema betonskima vertikalama, širine cca 0,8 m, postavljenih ob oknih na vsakem 

zamaknjenem delu. Vertikale se zaključijo cca 15cm od tal.  

Na ta okna so za namene senčenja kasneje montirali tudi zunanje rolete. V pritličju se vse učilnice z izhodom navezujejo na 

zunanje atrije. 

Streha je ravna.  

Stene in stropovi učilnic in hodnikov so ometane, slikane, do višine cca 160 cm zaščitene s pralno barvo. V vsaki učilnici je 

umivalnik ter površina ob njem obložena s keramiko.  

Po hodnikih so pred vhodi v učilnico postavljene garderobne omarice, z vmesnimi mizami ter klopmi pod okni. Omare so hkrati 

tudi zaščita sten.  

Zasteklitev v hodnikih je usmerjena v atrij šolskega kompleksa. V atrij so izvedeni tudi izzidki s sanitarnimi prostori ter v enem 

od njih urejenim arhivom (imajo velik problem z vlago). Ob stiku dela z učilnicami in povezovalnega trakta z vhodom, je tudi 

vhod v jedilnico in kuhinjo, lociranih v pritličju zveznega trakta.  

Kuhinjski del je podkleten, v kleti so garderobni prostori za delavke kuhinje. Ta prostor s steno meji na kotlovnico v gimnaziji, iz 

katere so speljani dovodi za ogrevanje tudi za osnovno šolo.  

Prostori kuhinje in jedilnice imajo tlake iz keramike. Okenske odprtine jedilnice in kuhinje se odpirajo na zahodno stran, proti 

servisnemu dvorišču.  

Površina stopnišča je prenovljena z izvedbo nove talne obloge stopnic  

Urejena sta vhoda z avtomatskimi drsnimi vrati. 

Okenske površine zveznega trakta se odpirajo na zahodno stran proti servisnemu dvorišču, kjer okna v nadstropju senči raster 

iz betonskih vertikal, v pritličju pa razširitev zgornje etaže čez linijo fasade pritličja.  

V nadstropju ter v hodniku ob vstopu v šolo so okna usmerjena na stran proti atriju  
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Oba opisana trakta sta grajena iz opečnih nosilnih sten, debeline 40 cm, medetažna konstrukcija pa je “super” strop, debeline 

30+5 cm, 25+5 cm. Zunanje stene so brez izolacije, zaključene s teranovo. 

Tlaki v vseh hodnikih so iz teraca, z vdelanimi črnimi motivi. Z izjemo razpok, vendar brez višinskih zamikov, so dobro 

ohranjeni. 

Pod hodnikom pritličja poteka kanaleta z razvodi vodovoda in cevi ogrevanja, katerih nadaljnji razvod vertikal do učilnic poteka v 

zidovih. Kanaleta je dostopna iz zahodne strani ter se nato približno v liniji veznega trakta zniža na višino, kjer dostopnost ni več 

mogoča.  

V učilnicah je kot talna obloga položen parket, ki je sicer na posameznih delih še ohranjen, marsikje pa povsem obrabljen in 

odstopa.  

Zaradi prisotnosti vlage v učilnicah v pritličju se je ponekod začel parket napihovati in so ga morali zamenjati. To je bilo 

izvedeno z dvigom višine tlaka v učilnicah glede na površine hodnika, saj so ob zamenjavi izvedli tudi hidro in toplotno izolacijo 

tlaka. Posledično so na vstopih v te učilnice izvedene klančine.  

Sanitarije v izzidkih proti atriju so v vseh etažah v povsem dotrajanem stanju. Prostori so visoki, okna z visokim parapetom 

segajo skoraj do stropa . V vsaki etaži je dvoje sanitarnih blokov z WC za deklice in dečke. Sklop za deklice obsega 

predprostor, del z umivalnikom ter 3 prostore z WC školjko. WC za dečke obsega prostor s pisoarji ter dva prostora z WC 

školjko. 

 

C objekt ob Delpinovi ulici,  
Objekt vzdolž Delpinove ulice, v sklopu katerega je urejen tudi glavni vhod v atrij. Namembnost prostorov je bila predvsem 

poslovno-trgovska dejavnost (pritličje in prvo nadstropje), se je pa v tretji etažo izvedlo tri učilnice, čitalnico, pisarno z 

navezavo na južni trakt osnovne šole ter stopnišče.  

Kljub kasnejšemu času gradnje je stanje v prostorih tega objekta prav tako slabo, objekt nima zadostne izolacije, je zelo hladen, 

stavbno pohištvo ne dosega sedanj veljavnih standardov.  

Zunanje stene objekta so iz opečnega votlaka debeline 39cm, na zunanji strani zaključene le s plemenito fasadno malto, brez 

izolacije.  

Streha objekta je ravna, strešna plošča iz opečnih polnil in 5 cm tlačne plošče z 9 cm toplotne izolacije (povzeto po projektni 

dokumentaciji)  

Okenske odprtine učilnic so usmerjene na zahodno stran, v atrij, senčenje z betonskimi vertikalami povzeto po zgledu fasade 

nad jedilnico. 

 

D prizidek v JV vogalu atrija,  

Prizidek, izveden v JV vogalu atrija je bil izvajan okoli leta 2005, poleg prizidave se je takrat preuredilo tudi zgoraj navedeni 

prizidek iz začetka 80-ih let. V njem se je uredilo učilnici za tehnični pouk v pritličju, v nadstropju pa računalniško učilnico in 

multimedijski prostor, kot podaljšek knjižnice urejene v nadstropju prizidka.  

Pritlični del je na relativni višini +0,00 m, nadstropni del pa na relativni višini etaže 1 nadstropja.  

Stene so iz opečnega votlaka debeline 29 cm, izolirane s 5 cm izolacije iz kamene volne. Strešna konstrukcija je ravna streha, 

izolirana s 15 cm toplotne izolacije iz mineralne volne (povzeto po projektni dokumentaciji).  

Na severni fasadi prizidka, v prostorih knjižnice se v notranjosti pojavljajo problemi z odstopanjem ometa zaradi vlage. 

 

Stavbno pohištvo – v celotnem objektu  

Stavbno pohištvo je v pretežnem delu objekta sestavljeno iz ALU okvirjev, brez termo člena, z osnovnim termopan steklom, 

ponekod že nevarno razmajano.  

V nekaterih delih so okna sicer bila zamenjana, tudi z dodanimi roletami za zaščito pred soncem, vendar še vedno brez sedaj 

ustrezne toplotne prehodnosti. 

 

Grafični prikazi so izrisani v modularnih merah, to je brez ometov, odstopanja meritev so zaradi zahtevnosti tlorisa v tolerancah 

± 5cm. Pred izvedbo posegov je potrebno preveriti (fizični poseg) posamezne sklope in preveriti posamezne dimenzije. 

 

Fotografije 
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Zahodna fasada vezni trakt 

 

Severna fasada servisno dvorišče 
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Fasade atrij 
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Fasada jug 

 

 

Sestavila in izmerila: 

Mitja Kristančič in 

Tina Jakončič Pikula 


