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3.3 TEHNICNO POROCILO
3.3.1 Uvop

Investitor namerava v mestni obcini Nova Gorica postaviti postajali¢a za izposojo koles s polnilnicami za elektri¢na
kolesa na sedmih lokacijah:

-Solkan — most, Gradnikova, Vrtnica, Eda center, Kromberk-Damber, RoZna Dolina, Trg Evrope.

Predmet tega nacrta je izvedba NN napajalnih dovodov do posameznega postajalis¢a. Nacrt je pripravljen v fazi PZI,
to je projekt za izvedbo.

Pri izdelavi te projektne dokumentacije so bili upostevani tehni¢ni predpisi in normativi veljavni v Republiki
Sloveniji.
Uporabljena literatura:
e Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije in zas¢ita pred strelo, Mitja Vidmar, Boris Zitnik,
e  Elektricne instalacije (Elektricne instalacije zgradb skladno z druzino standardov SIST HD 60364), Ivan
Ravnikar,
e  Sistemi za¥¢ite pred strelo in prenapetostmi, Boris Zitnik, Dean ogrizek, Maks Babuder, Mitja Vidmar, Peter
Kaube,
e  Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do
35kV - Elektro institut Milan Vidmar - Studija $t. 2090, september 2011.

Uporabljeni predpisi:

e  Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS: $t. 102/04 - uradno precis¢eno besedilo, 14/05 — popravek, 92/05 -
ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odloc¢ba US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 — odlo¢ba US, 57/12,
101/13 = ZDavNepr, 110/13 in 19/15),

. Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, §t. 28/09), Pravilnik o spremembi Pravilnika o
zasditi stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, §t. 2/2012),

e  Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS, §t. 41/09), Pravilnik o
spremembi pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS, st.
2/2012),

. Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (UL RS $t. 31/2004, st. 83/2005),

e  Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS $t. 52/2010),

e  Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (UL RS, st. 90/2015),

e  Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje elektricne energije (UL RS 3t. 41/2011),priloga 4
Tipizacija omreznih priklju¢kov kon¢nih odjemalcev.

Uporabljene tehni¢ne smernice:
e  Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,
e  Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zas¢ita pred delovanjem strele,
e  Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010, U¢inkovita raba energije,

Projektna dokumentacija je izdelana skladno s:

Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09), ki v 13. élenu zahtevana navedbo
predpisov po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 7. ¢lenu omenjenega pravilnika, to je z
uporabo tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013.

ter Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09), ki v 11. ¢lenu zahteva navedbo predpisov
po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 5. ¢lenu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehni¢ne
smernice TSG-N-003:2013.

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav v okviru tega nacrta ustrezati
veljavnim pravilnikom in standardom. Za ta nadrt veljajo standardi, ki so navedeni v uporabljenih tehni¢nih
smernicah. Ce v kakdnem ali kak3nih primerih standard ni naveden, potem je treba nadzorniku predlozZiti v potrditev
ustrezen mednarodni standard. Kot potrjeni standardi za dela veljajo standardne publikacije naslednjih organizacij:

e |[EC-InternationalElectrotechicalCommission - mednarodna elektrotehniska komisija,

e ISO-InternationalStandardizationOrganization — mednarodna organizacija za standardizacijo

e  EN - Evropski standardi,

e  DIN - Nemske industrijske norme,

e  VDE - Nemska elektrotehniska komisija.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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Za posebno uporabo so sprejemljivi tudi drugi potrjeni standardi in priporocila mednarodnih organizacij za
standardizacijo, pod pogojem, da nudijo enako ali visjo stopnjo kvalitete, kakor zgoraj nasteti.

Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nalrt je potrebno upostevati v
celoti(risbe, tehni¢no porocilo in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik
ali izvajalec dolZan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanijkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali
popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant elektri¢nih instalacij in elektri¢cne opreme in investitor. V sklop
izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti
in zgleda potrdi odgovorni projektant elektri¢nih instalacij in elektri¢cne opreme.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,
zbor potrdita odgovorni projektant elektri¢nih instalacij in elektri¢cne opreme in investitor.

3.3.2 SPLOSNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV IN NAPELJAV
Vse elektricne naprave, samostojne ali samo del kateregakoli elektricnega ali mehanskega postroja, ki so del tega
nacrta, morajo izpolnjevati te sploSne zahteve. Vse komponente morajo imeti potrjeno in zanesljivo konstrukcijo.
Potrebno je dosedi ¢im vedjo standardizacijo, uniformnost in medsebojno izmenljivost. Konstrukcija mora biti taka,
da omogoca enostavno vzdrzevanje in popravilo vseh komponent. Naprave morajo biti tovarnisko pripravljene do
najvisje mozne mere, notranje ozi¢ene do priklju¢nih sponk. Ce ni dolo¢eno ali dogovorjeno drugace, morajo po
pravilu vse nazivne vrednosti za tok in moc¢ predvideti 10 % rezervo in to pri najslabSem moznem reZzimu v pogonu.
Vse naprave morajo ustrezati v tem projektu specificiranim klimatskim pogojem. Naprave, ki so instalirane na
prostem, morajo biti zas¢itene pred son¢nim sevanjem in padavinami. Vse dobavljene naprave morajo biti v skladu
s Pravilnikom o elektromagnetni zdruzljivosti.
Pred pricetkom montaze elektri¢cne opreme mora odgovorna oseba elektri¢cnih montaznih del:

e spoznati se s projektom in opremo,ki se vgrajuje

e preveriti prispelo opremo in ugotoviti njeno skladnost s projektom

e izvriiti pregled stanja kompletne elektri¢cne opreme

Za vse morebitne spremembe pri vgradnji elementov na objektu se je izvajalec del dolzan posvetovati z
investitorjem in pridobiti od njega pisno soglasje. Potrebna je verifikacija kvalitete vseh elektri¢nih instalacij in
zagotoviti njihova skladnost s soglasji, tehni¢nimi zahtevami, izracuni in izvedbo.

3.3.3 IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE, POLAGANJE KABLOV, IZVEDBA KRIZANJ IN
NAVODILA IZVAJALCEM

Kabelska kanalizacija sluzi za izvedbo napajanja objektov v podzemni izvedbi. V ta namen je potrebno izkopati jarek
v teren, poloziti cevi, jarek s cevmi zasuti in urediti mesto in okolico izkopa v prvotno stanje. Potrebno je upostevati
kon¢no visinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena.

3.3.3.1 Izvajanje kabelske kanalizacije

Dimenzije jarka so odvisne od Stevila in nacina vgraditve cevi, tako, da je globina jarka od zgornjega sloja cevi do
utrjenih povriin najmanj 80 cm (cesta, parkiris¢a) oziroma 70 cm, e gre trasa izven utrjenih povrsin. Sirina jarka je
odvisna od Stevila cevi v jarku, razmika med cevmi in Sirine prostora ob strani za manipulacijo s cevmi. Tako
predvidimo razmik med cevmi 3 cm in prostor z obeh strani cevi 10 cm. Kabelska kanalizacija se izvede z deloma
gibljivimi plasti¢nimi (stigmaflex) cevmi. Minimalni notranji premer cevi mora biti 1,5 krat vecji od premera kabla. Za
izvedbo odmikov, navezav cevi, kolen se uporabi originalen material. Pri sestavljanju ne sme priti do mehanskih
robov in puscanja vode. Neposredno po polozitvi se cevi zacepijo z ustreznimi ¢epi, da ne pride do vdora mulja v
cevi.

Pri polaganju cevi pod utrjenimi cestisci in parkiris¢i se cevi obbetonira. Pod utrjenim delom cestis¢ ali parkiris¢ se
cevi polaga na podlago pustega betona C12/15 debeline 10 cm in obbetonira s pustim betonom C12/15. Rov pa se
zasipa s tamponskim gramozom v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem.

Pri polaganju cevi v plo¢nikih se cevi poloZi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter prekrije s plastjo
2x sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej uporabi
rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, ... . Zasipati je potrebni v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem. Zadnjih
20cm rova pa se zasipa s tamponskim gramozom zaradi utrditve pred polaganjem zaklju¢nega sloja.

Pri polaganju cevi v zelenicah kih se cevi poloZi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter prekrije s
plastjo 2x sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej
uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, .... Zasipati je potrebni v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem.
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Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi poloZziti predvle¢no Zico Fe preseka 3mm. Kraje cevi, ki se ne
zakljucijo v kabelskih jaskih je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Pri polaganju kablov in kabelske
kanalizacije z jaski je potrebno upostevati dokoncno visinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena. Potek kabelske
trase EE kablov v terenu se zaznamuje z rde¢im plasti¢nim opozorilnim trakom »POZOR ENERGETSKI KABEL, ki se
polozi 0,4m pod koto terena.

Ko je kabelska kanalizacija postavljena na daljSem sektorju, ve¢ kot 50m, je potrebno po dolo¢enih razmikih zgraditi
kabelske jaske. Ti se postavijo tudi na kotih lomljenja, menjavi globine,... Na dnu jaska mora biti drenazna odprtina.
Dno jaska naj bo izvedeno v rahlem naklonu proti enemu od kotov jaska. Predvidijo se tipski kabelski jaski z
litozeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti z ustreznim napisom »ELEKTRIKA«.

3.3.3.2 Polaganje kablov

Kabel se uvlece v cevi pripravljene kabelske kanalizacije ali direktno v zemljo. Pri polaganju kabla direktno v zemljo
se jarek zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, ....
Zasipati je potrebno v slojih po 20cm s pazljivim nabijanjem. Pod utrjenimi cestis¢i pa se cevi obbetonira. Rov pa se
zasipa s tamponskim gramozom v slojih po 10cm s pazljivim nabijanjem.

Polaganje kabla se mora opraviti pri temperaturi ozra¢ja viji od +5°C ali pa se uposteva navodilo proizvajalca.
Enako velja za montazo spojk in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je potrebno kabel
predhodno segreti. Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d (zunanji premer kabla). Pri vle¢enju kabla,
kabla je potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za maksimalno dovoljeno vleceno silo. Zakljucek
kabelskega konca se uredi s tipskim kabelskim konénikom. Pred prenapetostjo se kabel zasciti z garnituro
prenapetostnih odvodnikov. Da se doseZe primerne rezerve na kablu (mozZnost popravila kabelskega konc¢nika),
mora biti pred prehodom kabla v objekt izdelana kabelska zanka. V eno cev se uvlece en kabel. Na koncu kabla je
treba namestiti plosc¢ico z oznako, prerezom in dolzino kabla. Na kabelskem dovodu je treba namestiti ustrezno
oznako smeri od koder se napaja.

3.3.3.3 Izvedba krizanj

Kabelska trasa kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komunalnih vodov.Upostevati se morajo ustrezna soglasja
prizadetih komunalnih in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iztehni¢nih predpisov in strokovnih publikacij za
gradnjo podzemnih energetskih vodov (Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih
kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV — Elektro institut Milan Vidmar — Studija 3t. 2090, september 2011).

Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami v m:

NN kabel 20 kV kbv = | TK kabel | vodovod kanalizacija ' | toplovod plinovod

NN kabel 0,07 0.2 0.5 0.5 0,5 (prikljucki) | 2,0 0,6 NT
005 {(med | 0,05 (med 1.5 1,5 0,5 (p<4 bar)

cevmi KK) cevmi KK) (magistralni) (magistralni - | (za odseke | 1,5 VT
$0,6/0,9 m) do5m) (p>4 bar)

Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravamiv m:

NN kabel 20 kV kbv = | TK kabel | vodovod kanalizacija ' | toplovod plinovod

NN kabel 0,07 0,2 0,3 0,5 (glavni) 0,5 0,5 0,3 NT
< 0,3 v | 03 (prikljucki) | 0,3 (prikljucki) (p<4 bar)

cevi 0,5 VT
(p>4 bar)

Vodovod in kanalizacija
Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, razen pri

krizanjih. Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju kabla in vode je 0,5m oziroma 1,5m, &e gre za
magistralni cevovod za preskrbo vode (odmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacije). Na mestih
krizanja je lahko kabel poloZzen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od polozaja cevi. Navpicni svetli odmik med
kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri krizanju kabla in priklju¢nega cevovoda pa 0,3 m.
Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju energetskega kabla je za manjse kanalizacijske cevi ali hisne
prikljucke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega ali ve¢jega profila od $0,6/0,9 m pa 1,5 m. Na
mestih krizanja se kabel lahko polozi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila je minimalno 0,3 m. Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi od 0,8 m, se
izvede dodatna mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. V primeru, da
minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo ni mogoce doseci, se kable zas¢iti
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s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje kablov skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in
skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in poleg njih ni dovoljeno.

Telekomunikacijski vodi

Krizanje energetskih kablov s podzemnimi telekomunikacijskimi kabli se izvede pod kotom 90°, nikakor pa ne
manjsim od 45° z navpic¢nim odmikom 30 cm za energetske kable do 1kV oziroma za energetske kable napetosti
nad 1kV do 35 kV z navpi¢nim odmikom minimalno 50 cm do najblizjega telekomunikacijskega (TK) kabla. Ni
dovoljen prehod energetskih kablov skozi jaske telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kakor tudi ne prehod pod
jaskom ali nad njim. Ce se ne da doseci omenjenih oddaljenosti, se na teh mestih med energetskimi kabli in TK kabli
namesti pregrada iz termi¢no odpornega materiala. Oddaljenost najblizjega energetskega kabla napetosti do 20 kV
do najblizjega telekomunikacijskega (TK) kabla pri paralelnem poteku je najmanj 50 cm oziroma 1 m za kable nad 20
kV.

Ostali objekti
Varovanje obstojecih dreves na gradbis¢u mora biti izvedeno v skladu s tehni¢nimi predpisi, tako da se za Casa

gradnje ¢im manj poskodujejo. Za zascito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se uposteva norma DIN 18920
(Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Zas¢ita dreves, rastlinskih sestojev in vegetacijskih povrsin pri gradbenih
delih). Izkope v oznaceni neposredni blizini obstojecih dreves je potrebno izvajati rocno! Pri izvajanju izkopov se ne
sme pretrgati korenin s premerom 2,5 cm in vec! Pretrgane korenine je potrebno zascititi z ustreznimi pripravki, ki
pospesujejo rast in celjenje korenin!

3.3.3.4 Navodila izvajalcu

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upostevanjem dolocil Zakonom o varnosti in zdravju
pri delu.

Pred zaCetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznaciti vse obstojeCe kable in ostale komunalne
vode, ki potekajo v blizini. Pri polaganju kablov je potrebno upoSstevati predpise in smernice upravljavcev glede
zahtevanih odmikov od ostalih komunalnih vodov. Potrebno je tudi narociti nadzor predstavnikov posameznih
komunalnih organizacij nad izvajanjem del na obmocdju njihovih instalacij. Glede izklopov pri prestavljanju in zasditi
kablov mora izvajalec sodelovati s sluzbo obratovanja. Vse spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata
odobiriti nadzornik del in projektant. Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V no¢nem casu in v ¢asu slabe
vidljivosti mora biti gradbiS¢e osvetljeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo. Izvajalec
mora pred zacetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (PZI) in opozoriti
investitorja in projektanta na morebitne ugotovljene pomanijkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. lzvajalec, ki bo
izvajal dela mora na gradbiscu:

e  pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih objektov ter varnost
same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbiscu, kot tudi opreme, materiala in strojnega parka,

e izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, po projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja,

e  sproti pripravljati vse potrebno, da se po koncani gradnji izdela projekt izvedenih del (v gradbeni dnevnik se
dokumentira vse spremembe oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo, ki so potrjene
od nadzornika in odgovornega projektanta)

e izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke

e  vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s
predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o
skladnosti

e investitorju oziroma nadzorniku sproti izrocati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah
ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode, z lastno kontrolo zagotoviti, da se
dela izvajajo v skladu s prejsnjimi to¢kami.

O datumu in kraju zakoli¢enja mora izvajalec pisno obvestiti obcinsko upravo tiste obcine, na katere obmocju lezi
zemljis¢e z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoli¢enjem. Izvajalec oziroma v primeru, Ce je
vel izvajalcev, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbis¢e urediti v skladu z varnostnim nacrtom in
izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbis¢u ne bodo ogrozeni varnost objekta, Zivljenje in zdravje
ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec mora naroditi in predloziti geodetske posnetke kabelskih tras.
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3.3.4 NN PRIKLJUCKI POSTAJALISC

Predvideni elektroenergetski podatki posameznega postajalisca:

Pi=1,5kW
Fi=1
Pe=1,5kW
k=7A
lv="1x10A

3.3.4.1 Opis priklju¢éka Solkan — most

Postajalis¢e se napaja iz obstojeCega kandelabra javne razsvetljave, ki se nahaja v blizini predvidenega postajalisca.
Iz kandelabra se do priklju¢nega mesta v terminalu polnilnice izvede izpust s kablom tipa NYY-J 3x2,5mm? Kabel se
uvlece v novo kabelsko kanalizacijo izvedeno z stigmaflex cevjo ®50mm.

Po izvedenem polaganju kabla, se kabel v kandelabru ne priklopi takoj na sponke. Na strani izpusta iz AB plosce v
terminal polnilnice se kabel, do priklopa v terminal, ustrezno zas¢iti. Kabel se na sponke v kandelabru prikljuci v
breznapetostnem stanju, po izvedenem priklopu v terminal polnilnice. V primeru, da obstojece priklju¢ne sponke ne
omogocajo tehni¢no ustreznega priklopa napajalnega kabla postajalis¢a, se jih zamenja po navodilih upravljalca
javne razsvetljave. Napajalni kabel postajalis¢a se varuje z 1p, 10A varovalko.

3.3.4.2 Opis priklju¢ka Gradnikova

Postajalis¢e se napaja iz obstojeCega kandelabra javne razsvetljave, ki se nahaja v blizini predvidenega postajalisca.
Iz kandelabra se do priklju¢nega mesta v terminalu polnilnice izvede izpust s kablom tipa NYY-J 3x2,5mm?. Kabel se
uvlece v novo kabelsko kanalizacijo izvedeno z stigmaflex cevjo ®50mm.

Po izvedenem polaganju kabla, se kabel v kandelabru ne priklopi takoj na sponke. Na strani izpusta iz AB plosce v
terminal polnilnice se kabel, do priklopa v terminal, ustrezno zasciti. Kabel se na sponke v kandelabru prikljuci v
breznapetostnem stanju, po izvedenem priklopu v terminal polnilnice. V primeru, da obstojece priklju¢ne sponke ne
omogocajo tehni¢no ustreznega priklopa napajalnega kabla postajalis¢a, se jih zamenja po navodilih upravljalca
javne razsvetljave. Napajalni kabel postajalis¢a se varuje z 1p, 10A varovalko.

3.3.4.3 Opis priklju¢éka Vrtnica (mestno sredis¢e)

Postajalisce se napaja iz obstojecega razdelilnika R ZUNAJ-VRTNICA, ki se nahaja v kleti oblinske stavbe. Izvede se
vodotesen preboj v stavbo, skozi katerega se uvlele instalacijska stigmaflex cevjo ®40mm. Kabel tipa NYY-J
3x2,5mm? se od preboja znotraj stavbe do obstojeCega razdelilnika uvle¢e v nadometno trdo cev. V obstojeci
razdelilnik se doda nov instalacijski odklopnik 1p,C16A.

3.3.4.4  Opis priklju¢ka Eda center 2 (sprememba junij 2019)

PostajaliS¢e se napaja iz obstojeCega kandelabra javne razsvetljave, ki se nahaja v bliZini predvidenega postajalisca.
Iz kandelabra se do priklju¢nega mesta v terminalu polnilnice izvede izpust s kablom tipa NYY-J 3x2,5mm?. Kabel se
uvlece v novo kabelsko kanalizacijo izvedeno z stigmaflex cevjo ®50mm.

Po izvedenem polaganju kabla, se kabel v kandelabru ne priklopi takoj na sponke. Na strani izpusta iz AB plosce v
terminal polnilnice se kabel, do priklopa v terminal, ustrezno zasciti. Kabel se na sponke v kandelabru prikljuci v
breznapetostnem stanju, po izvedenem priklopu v terminal polnilnice. V primeru, da obstojece priklju¢ne sponke ne
omogocajo tehni¢no ustreznega priklopa napajalnega kabla postajalis¢a, se jih zamenja po navodilih upravljalca
javne razsvetljave. Napajalni kabel postajalis¢a se varuje z 1p, 10A varovalko.

3.3.4.5 Opis prikljuéka Kromberk - Damber

Postajalisce se napaja iz obstojecega kandelabra javne razsvetljave, ki se nahaja v blizini predvidenega postajalisca.
Iz kandelabra se do priklju¢nega mesta v terminalu polnilnice izvede izpust s kablom tipa NYY-J 3x2,5mm?. Kabel se
uvlece v novo kabelsko kanalizacijo izvedeno z stigmaflex cevjo ®50mm.

Po izvedenem polaganju kabla, se kabel v kandelabru ne priklopi takoj na sponke. Na strani izpusta iz AB plosce v
terminal polnilnice se kabel, do priklopa v terminal, ustrezno zasliti. Kabel se na sponke v kandelabru prikljuci v
breznapetostnem stanju, po izvedenem priklopu v terminal polnilnice. V primeru, da obstojece priklju¢ne sponke ne
omogocajo tehni¢no ustreznega priklopa napajalnega kabla postajalisca, se jih zamenja po navodilih upravljalca
javne razsvetljave. Napajalni kabel postajalis¢a se varuje z 1p, 10A varovalko.

3.3.4.6 Opis prikljuéka Rozna Dolina

Postajalisce se napaja iz obstojecega kandelabra javne razsvetljave, ki se nahaja na parceli 19/4, k.o. Rozna Dolina. Iz
kandelabra se do priklju¢nega mesta v terminalu polnilnice izvede izpust s kablom tipa NYY-J 3x2,5mm?2 Kabel se
uvlece v novo kabelsko kanalizacijo izvedeno z stigmaflex cevjo ®50mm.
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Po izvedenem polaganju kabla, se kabel v kandelabru ne priklopi takoj na sponke. Na strani izpusta iz AB plosce v
terminal polnilnice se kabel, do priklopa v terminal, ustrezno zas(iti. Kabel se na sponke v kandelabru prikljuci v
breznapetostnem stanju, po izvedenem priklopu v terminal polnilnice. V primeru, da obstojece priklju¢ne sponke ne
omogocajo tehni¢no ustreznega priklopa napajalnega kabla postajalis¢a, se jih zamenja po navodilih upravljalca
javne razsvetljave. Napajalni kabel postajalis¢a se varuje z 1p, 10A varovalko.

3.3.4.7 Polaganje kabla

Pri vle¢enju kabla NYY-J 3x2,5mm? v zas¢itno cev je potrebno kontrolirati vie¢no silo ter dopustni polmer krivljenja.
Dopustna vlec¢na sila za kabel NYY-J 3x2,5mm?znasa:

Fa=0,5*d?=0,5%*152=113daN
kjer je:
F4 -dopustna vlec¢na sila (daN),
d - zunaniji premer kabla (mm).

Dopustni polmer krivljenja za kabel NYY-J 3x2,5mm?znasa:

r=12*d =12*¥15mm = 180mm
kjer je:
r - dopustni polmer krivljenja (mm),
d - zunanji premer kabla (mm).

3.3.4.8 Ozemiljitev priklju¢ka
Ni predmet projekta.

3.3.5 MERITVE PORABE ELEKTRICNE ENERGIJE OBJEKTA
Ni predmet projekta.

3.3.6 TABELA OBREMENITVE IN DIMENZIONIRANJE VODNIKOV

Vsi vodniki so dimenzionirani glede segrevanja zaradi koni¢nih tokov v njih po pravilniku o tehni¢nih predpisih za
NN elektri¢ne instalacije. Prav tako so doloéene jakosti v A za pripadajoce instalacijske odklopnike in varovalke,
vendar tako, da je odklopnik oz. varovalka najsibkejsi element v tokokrogu - glede obremenitve po toku.

3.3.6.1 Kontrola padca napetosti

Prerez vodnikov je doloen na osnovi predhodne tocke in kontroliran na padec napetosti po Kaiserjevem
elektrotehni¢nem priro¢niku st. tocke 254 nomogram 1 in 2.

Ker zmnozki obtezbe in dolzine (kW-m) pri napetosti 230V (enofazno, cos ¢ = 1) niso ved;ji kot:

e 67 kWm za vodnike Cu 1,5 mm?

e 111kWm  zavodnike Cu 2,5 mm?

e 240kWm  zavodnike Cu 6,0 mm?

in pri napetosti 400 V (cos ¢ =0,9)

e 403kWm  zavodnike Cu 1,5 mm?

e 645kWm  zavodnike Cu 2,5 mm?

e 1613kWm zavodnike Cu 6,0 mm?

bodo padci napetosti do vseh porabnikov manjsi kot 3% kar je po predpisih maksimalno dovoljeno.
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3.3.7 PRILOGE
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POPIS DEL IN PREDIZMERE
Postajalis¢a za izsposojo koles v Mestni obcini Nova Gorica

1. Gradbena in elektromontazna dela - €

2. Ostalo - €
SKUPAJ brez DDV: - €
DDV 22% - €
SKUPAJ z DDV: - €
OPOMBA

Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot
projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontaznih del, glede na
razpolozljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.

V vseh postavkah je potrebno upostevati:

- transportne stroske, montazo in vgradnjo opreme,

- zidarsko pomo¢, drobni vezni in pritrdilni material,

- manipulativne stroske,

- stroske pripravljalnih in zaklju¢nih del!

Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju.
Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniske risbe, katere mora pred
izvedbo pregledati in potrditi projektant.

V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno
ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljsimi tehni¢nimi karakteristikami ter
zraven ponudbe prilozZiti tehnicne liste in kataloge.

Pred pricetkom del mora izvajalec pripraviti gradbisce in vso potrebno dokumentacijo za
izvajanje del po popisu (prijava gradbisca, nacrt organizacije gradbis¢a, soglasja in
dovoljenja, obvezno gradbis¢no dokumentacijo, odlo¢bo o imenovanju odgovornega
vodje del in gradbisc¢a, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Nacrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri
naroc¢niku. Dobavitelj in izvajalec sta dolZzna vgraditi material skladno z Odredbo o
sezanmu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti radbenih
proizvodov z zahtevami Zakona o aradbenih oroizvodih. Ur.l. RS. §t. 32/2013.
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1. GRADBENA in ELEKTROMONTAZNA DELA

St Opis Enota Kolicina Cena/enoto Vrednost

LOKACIJA SOLKAN

1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 5 - € - €

2 Izkop kabelskega jarka v terenu lIl. in IV. ktg. Sirine od 0,30 m? 3 - € - €
mdo 0,6 min globinedo 1,0 m

3 Fino planiranje dna jarka m?2 2 - € - €
4 Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih m?3 3 - € - €

15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha
brezine ali zelenice

5 Ureditev zelenice z zatravitvijo na obmod&ju brezine in m?2 6 - € - €
travnika

6  Stigmaflex cev $50 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 7 - € - €
spoji, distancniki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio

7 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom m 7 - € - €
"POZOR ELEKTRIKA"

8  Kabel NYY-J 3x2,5 mm? uvle¢en v kabelsko kanalizacijo m 10 - € - €

LOKACIJA GRADNIKOVA

1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 11 - € - €
2 Zakoli¢ba vseh ostalih obstojecih podzemnih komunalnih kpl 1 - € - €
vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija,
plinovod ....
3 Uskladitev krizanj kabelske kanalizacije z ostalimi kos 1 - € - €

podzemnimi  komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV
- Elektro institut Milan Vidmar - Studija 3t. 2090,
centemher 2011

4 Strojno rezanje obstojecega asfalta do debeline 10 cm m 22 - € - €

5 Rusenje asfalta debeline do 10 cm =z direktnim m? 11 - € - €
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na
deponijo oddaljeno do 20 km - vklju¢no s stroski
deponirania

6  Izkop kabelskega jarka v terenu lIl. in IV. ktg. Sirine od 0,30 m?3 6 - € - €
m do 0,6 min globinedo 1,0 m

7  Fino planiranje dna jarka m?2 3 - € - €
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St Opis Enota Kolicina Cena/enoto Vrednost

8  Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0 m? 6 - € - €
32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 ¢cm do vrha
oziroma do asfalta in planiranjem zaklju¢nega sloja s
toc¢nostjo £1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku

9 Vgrajevanje asfalta AB (0-8) v debelini 4 cm, na ustrezno 1?2 6 - € - €
pripravljeno podlago

10 Nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjeno v m8 1 - € - €
ras¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vkliu¢no s stroski deponirania

11 Stigmaflex cev $50 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 14 - € - €
spoji, distan¢niki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio

12 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom m 11 - € - €
"POZOR ELEKTRIKA"

13 Kabel NYY-J 3x2,5 mm?” uvle¢en v kabelsko kanalizacijo m 17 - € - €
LOKACIJA KROMBERK-DAMBER

1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 15 - € - €

2 lIzkop kabelskega jarka v terenu lIl. in IV. ktg. 3irine od 0,30 m?3 5 - € - €
mdo 0,6 min globinedo 1,0 m

3 Fino planiranje dna jarka m2 5 - € - €

4 Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih m? 5 - € - €
15 ¢cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha
brezine ali zelenice

5  Ureditev zelenice z zatravitvijo na obmod¢ju brezine in m? 15 - € - €
travnika

6  Stigmaflex cev $50 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 17 - € - €
spoji, distan¢niki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio

7  Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom m 15 - € - €
"POZOR ELEKTRIKA"

8  Kabel NYY-J 3x2,5 mm? uvle¢en v kabelsko kanalizacijo m 22 - € - €
LOKACIJA VRTNICA

1 Izvedba vodotesnega preboja ¢$25 mm za prehod cevi in kos 1 - € - €
napajalnega kabla od zunanjosti v kletne prostore stavbe

2 Demontaza in ponovna vgradnja obstoje¢ih tlakovcev, m?2 5 - € - €

izvede se na eni polozeni vrsti
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St Opis Enota Kolicina Cena/enoto Vrednost
3 Stigmaflex cev $40 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 5 - € - €
spoji, distancniki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio
4 Ravna plasti¢na instalacijska cev (VRM-TURBO), polozena
nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
-$ 23 mm m 30 - € - €
5  Kabel NYY-J 3x2,5 mm’ delno uvle¢en v kabelsko M 40 - € - €
kanalizacijo in ravno instalacijsko cev
6 Instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot kos 1 - € - €
npr. ETIMAT P10 C16A
LOKACIJA EDA CENTER 2
1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 7 - € - €
2 Zakoli¢ba vseh ostalih obstoje¢ih podzemnih komunalnih  kpl 1 - € - €
vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija,
plinovod ....
3 Uskladitev krizanj kabelske kanalizacije z ostalimi kos 1 - € - €
podzemnimi  komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV
- Elektro institut Milan Vidmar - Studija 3t. 2090,
sentemher 2011"
4 Strojno rezanje obstojecega asfalta do debeline 10 cm m 12 - € - €
5 Rudenje asfalta debeline do 10 cm =z direktnim m? 3 - € - €
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na
deponijo oddaljeno do 20 km - vklju¢no s stroski
deponirania
6  lIzkop kabelskega jarka v terenu lIl. in IV. ktg. 3irine od 0,30 m?3 2 - € - €
mdo 0,6 min globinedo 1,0 m
7  Fino planiranje dna jarka m2 3 - € - €
8  Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0 m? 2 - € - €
32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 ¢cm do vrha
oziroma do asfalta in planiranjem zaklju¢nega sloja s
toc¢nostjo £1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku
9 Vgrajevanje asfalta AB (0-8) v debelini 4 cm, na ustrezno 2 3 - € - €
pripravljeno podlago
10 Nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjeno v m2 1 - € - €
ras¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vkliu¢no s stroski deponirania
11 Stigmaflex cev $50 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 7 - € - €

spoji, distan¢niki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio
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St Opis Enota Kolicina Cena/enoto Vrednost
12 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom m 7 - € - €
"POZOR ELEKTRIKA"
13 Kabel NYY-J 3x2,5 mm?” uvle¢en v kabelsko kanalizacijo m 10 - € - €
LOKACIJA ROZNA DOLINA
1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 50 - € - €
2 Zakoli¢ba vseh ostalih obstoje¢ih podzemnih komunalnih  kpl 1 - € - €
vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija,
plinovod ....
3 Uskladitev krizanj kabelske kanalizacije z ostalimi kos 1 - € - €
podzemnimi  komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV
- Elektro intitut Milan Vidmar - Studija 3t. 2090,
sentemher 2011"
4 Strojno rezanje obstojecega asfalta do debeline 10 cm m 16 - € - €
5 Rudenje asfalta debeline do 10 cm =z direktnim m? 8 - € - €
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na
deponijo oddaljeno do 20 km - vklju¢no s stroski
deponirania
6  lIzkop kabelskega jarka v terenu lIl. in IV. ktg. 3irine od 0,30 m?3 20 - € - €
mdo 0,6 min globinedo 1,0 m
7  Fino planiranje dna jarka m2 3 - € - €
8  Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0 m? 5 - € - €
32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 ¢cm do vrha
oziroma do asfalta in planiranjem zaklju¢nega sloja s
toc¢nostjo £1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku
9  Vgrajevanje asfalta AB (0-8) v debelini 4 cm, na ustrezno m? 8 - € - €
pripravljeno podlago
10 Nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjeno v m8 1 - € - €
ras¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vkliu¢no s stroski deponirania
11 Porusitev in odstranitev robnika, odvoz materiala na m 2 - € - €
deponijo oddaljeno do 20 km, vklju¢no s stroski
deponirania
12 Vgrajevanje robnika m 2 - € - €
13 Demontaza in ponovna vgradnja obstoje¢ih tlakovcev, m?2 2 - € - €

izvede se na eni polozeni vrsti
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St Opis Enota Kolicina Cena/enoto Vrednost

14  Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih  m2 15 - € - €
15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha
brezine ali zelenice

15 Ureditev zelenice z zatravitvijo na obmod¢ju brezine in m2 20 - € - €
travnika

16 Izdelava kabelskega jaska notranjih dimenzij 20x20x28cm kpl 1 - € - €
z LTZ pokrovom - predfabriciran

17  Stigmaflex cev $50 mm skupaj z original ¢epi, vodotesnimi m 52 - € - €
spoji, distan¢niki, koleni, ..., polozena v kabelsko
kanalizaciio

18 Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom m 50 - € - €
"POZOR ELEKTRIKA"

19 Kabel NYY-J 3x2,5 mm?” uvle¢en v kabelsko kanalizacijo m 55 - € - €
Skupaj gradbena in elektromontazna dela: - €
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2. OSTALO

Opis

Enota Kolicina

Cena/enoto

Vrednost

Priprava odklopov, izvedba zacasnih napajanj in nadzor
elektro distribucije (po dejanskih stroskih)

Nadzor upravljalca cestne razsvetljave (po dejanskih
stroskih)

Projektantski nadzor elektri¢nih napeljav - vrednost urne
postavke po priporocilih IZS in ZAPS, vkljucen je tudi
potovalni ¢as

Strokovni nadzor elektri¢nih napeljav - vrednost urne
postavke po priporocilih IZS in ZAPS, vkljucen je tudi
potovalni ¢as

Izdelava manjsih sprememb projektnih resitev ali
kontrolnih izracunov in preverjanj predlaganih sprememb
na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost
urne postavke po priporocilih IZS in ZAPS, vkljucen je tudi
potovalni ¢as

Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za
vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster
komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred
zasipanje kabelskega jarka vodov

Ureditev gradbisca za zacetek izvajanja del, ki vkljucuje
postavitev table, zagotovitev zacasnih prikljuckov in
merilnih mest elektri¢ne energije in vode, pisarne,
spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev zacasnih
skladis¢ in deponije, izvedba gradbis¢ne ograje,
zagotovitev varovanja gradbisc¢a, postavitev in demontaza
zas¢itnih pregrad proti hrupu, prahu, prepreditvi fizicnega
dostopa, varovanju pred viomom

Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in
predpisanih izjav ter ostale tehni¢ne dokumentacije za
vgrajen material, napeljave, naprave in opremo tega
objekta

Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po
potrditvi nadzora, investitorja

N ur 6

N ur 6

ur 6

ur 6

ur 2

kos 6

kos 6

% 10

€

€

Skupaj ostalo:
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