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2. Opisi po posameznih sklopih
2.1, Poti in tlakovane povrSine

Poti so treh vrst. Prvi sklop predstavija glavna asfaltirana pot, ki poteka od severa proti jugu in
povezuje park v celoto, nanjo pa se navezujeta dve poti, ena na jugu rolkalis¢a (obdelana v projektu za
ureditev rolkalis&a), ki povezuje center mesta z zaledjem in druga, ki te¢e od otro$kega igrisca ob Ulici
Tolminskih puntarjev do Vojkove ceste. Drugi sklop sestavljajo poti, tlakovane z MAK1, ki povezujejo

posamezne dele znotraj parka in jih navezujejo na glavno pot.
2.1.1. Asfaltirane pespoti (risba §t: 10.1, 10.2, 13.1, 14.1, 14.3)

Glavna asfaltirana pe$pot povezuje severni in juzni del parka ter predstavlja osnovno povezavo v
parku. Na severnem delu se ob rolkali$¢u navezuje na Vojkovo cesto (v projektu preureditve
rolkali§¢a), na juzni strani pa na ulico Tolminskih puntarjev. Sirina glavne asfaltirane poti je 3.00 m,
skupna povrdina 939,45 m2.

Druga asfaltirana pot poteka v smeri severovzhod — jugozahod, in sicer v juznem delu parka, od
Vojkove ceste do ulice Tolminskih puntarjev, v $irini 4,20 m do 7,36 m, s skup‘no povrsino 665,80 m2.
Asfaltirana je tudi klangina, ki povezuje pot okoli bajerja s potjo od gledali$¢a do parkiriséa. Siroka je
1,80 m, s skupno povr§ino 51,5 m2. Povr§inske vode s klan¢ine se lovijo v kanaleto z vgrajenim
padcem, pokrito z LTZ resetko (na primer Hauraton ali enakovredno, po dogovoru s projektani) na
njenem spodnjem robu. Kanaleta se odvodnjava v bajer.

Asfaltirana je tudi plog¢ad ob parkiris&u na Vojkovi cesti, ki nadomes$¢a plonik, proti travi obrobljena z
tonalitno kocko 8/8/8cm, skupne povriine = 427,90 m2. Pas asfaltirane povrsine = 2,90 m2 se nahaja
$e med stopnicami ob knjiznici in potjo sever-jug.

Vse asfaltirane povr§ine so izdelane tako, da je na planiran in utrjen spodnji ustroj uvaljana plast
mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60 mm) v debelini 30 cm. Nanj sta poloZena
asfaltna sloja, bitudrobir v debelini 4 cm in asfaltbeton v debelini 2.5 cm, z naklonom 2% v smeri padca
okolikega terena oziroma od osi proti robovom, ¢e je pot na ravni povrsini. Vse poti so obrobljene z
granitnimi kockami 8/8/8 cm. Te so poloZene na stik v betonsko podlago MB15 debeline 15 cm. Pod
betonsko plastjo je plast uvaljanega, mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60 mm).

Povrsino ob poti je potrebno izravnati z okoliskim terenom in zatraviti.



2.1.2. PeSpotiin povrsine, tlakovane z MAK1 (risba §t: 10.3, 13.2, 14.2, 14.3, 14.4)

Z MAK1 so tlakovani deli poti, ki povezujejo lesene pespoti z mreZo poti in pot, ki tege preéno ¢ez park
od knjiznice do parkiris¢a.

Na planiran in utrjen spodnji ustroj je uvaljana plast mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza
(6 0-60 mm) v debelini 30 cm. Nanj je polozen obrabni sloj s postopkom penetracije bitumenskih
emulzij (VIALIT MAK1), zgrajen iz pobrizga makadamske povr$ine z bitumensko emulzijo, posipa
peska eruptivnega izvora ¢ 8/11 mm, ponovnega pobrizga z bitumensko emulzijo ter kon¢nega posipa
s peskom eruptivnega izvora ¢ 4/8 mm z naklonom 2% v smeri padca okoliSkega terena oziroma na
vsako stran od osi proti robu, €e je pot na ravnem terenu. Pot je obrobljena z granitno kocko 8/8/8 cm.
Te so polozene na stik v betonsko podlago MB15 debeline 15 cm. Pod betonsko plastjo je plast
uvaljanega, mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60 mm). PovrSino ob poti je

potrebno zravnati z okoliskim terenom in zatraviti.

Z MAK1 tlakovana povrSina med povrino za gledalid¢em in nasipom ob otrodkem igriséu se izdela na
enak nacin, ob nasipu pa je zarobljena s 40 cm muldo iz tonalitnih kock 8/8/8 cm. Te so poloZene na
stik v betonsko podlago MB15 debeline 15 cm. Minimalni padec povrsine od gledali$¢a proti nasipu je
1,5 %.

2.2.4, Betonske povrSine (risba &t: 10.4)

Od plos¢adi za amfiteatrom do glavne povezovalne parkovne poti so poloZene prefabricirane AB
ploéte, stokan beton, dimenzij 0,30 x 2,00 x 0,10m, postavljene na cementno malto v travo, z 10 cm
razmiki. Enake plos¢e so v dveh vrstah poloZene na obmocje za prireditve v travnatem zalivu za
amfiteatrom, pod parkiriséem ob Vojkovi cesti. Enake plo&¢e (1 kos) so palozene tudi pred vsako klop.

Plo&¢ je skupaj 78 kosov.

Podlaga za betonske plos¢e je izdelana tako, da je na planiran in utrjen spodnji ustroj uvaljana plast
mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60 mm) v debelini 30 cm. Nanj se na podloZni
beton v dimenzijah, enakih plo§¢am, na cementno malto poloZijo plos¢e. Med plo§¢ami je treba za

travne pasove v debelini 25 cm izkopati drobljenec in ga nadomestiti s prstjo.

2.2.5. Lesene pespoti (risba 8t: 15.11, 15.2)

Nosilna konstrukcija lesenih peSpoti je izdelana iz dveh [ 16 profilov (16x65 x7,5 mm), sestavljenimi
pravokotno, tako, da je en vdelan v drugega (glej naért 15.2). Lesena pohodna povréina je izdelana iz
pooblanih, fino bruSenih hrastovih plohov z minimalno posnetimi robovi, dimenzij 5x15x180 cm.




PoloZeni so z 1 cm fugami med plohi. Vsak ploh je z nerjave&imi vijaki 4x privija¢en na zgornji [ 16
profil (160x65x7,5 mm), ki te¢e vzporedno z linijo poti. Med desko in profilom je Se L profil (165x90x3

mm), ki je hkrati z lesom privijaen v [ 16 profil. S tem profilom prepreéujemo zdrs koles s pomola.

Nosilna konstrukcija je z nerjaveéimi vijaki (vsak precni [ 16 profil s tremi vijaki) privijatena na AB
temelj MB 20, dim 30x100 cm, do trdne podlage. Pod temeljem je 10 cm podloZnega betona MB15.

Osna razdalja med temelji je 5 m.

2.2.6. Kamniti tlak

Plos¢ad za amfiteatrom in klanéina za knjiznico sta tlakovani s plo§¢ami iz naravnega kamna/kanfanar,
dim. 3x40x60 cm, obdelanimi na zgornji povrsini: tokanimi, poloZenimi na stik na podlogo iz betona z

lepilom ali cementno malto z dodatki.

Betonska podloga je AB plod¢a MB 20, deb. 20 cm (povozna), z dilatacijami in opazenim robom proti
povrsini, ki bo tlakovana z MAK1 v dolZini cca 30,00m. Pod betonsko podlogo je na planiran in utrjen
spodnji ustroj uvaljana plast mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60 mm) v debelini
30 cm.

2.1.6. Podporni zidci in stopnice

Za knjiznico je ob klanéini na poti proti parku AB zidec, §= 30 cm, h= 45 cm in d= 240 cm, temeljen do
globine zmrzovanja, 0,8 m. lzdelan je iz betona MB 30 z dodatkom za vidni beton, z obojestranskim

opaZem iz 12 cm horizontalnih desk.

Stopnice so izdelane iz AB betonske podlage in abloZzene s plod¢ami iz naravnega kamna / kanfanar.
Pohodne povrsine stopnic (horizontale) so obloZene s ploséami deb. 3 cm, dimenzije plos¢ se
prilagodijo &irini in vi$ini stopnic. Stopnice imajo odkap; horizontalna plos¢a sega 2 cm &ez vertikalno
plos¢o. Povrsinska obdelava kamna: $tokan. Polozen je na stik na podlogo iz betona z lepilom ali

cementno malto z dodatki.

Ob robu parka, za avtobusnim postajali§éem na ulici Tolminskih puntarjev in vzdolz Vojkove ulice do

sluZi pa lahko tudi za eventualno obe&anje oglasnih tabel, ki jih je v park nedopustno names&ati. Zid je
temeljen do globine zmrzovanja 0,80 m, $irok je 30 cm, roéno izdelan iz kamnitih kosov, sestavijenih v

vzorec po izboru projektanta. Skupna dolZina zidu je 227,0 m.




lesenc gugalo — krizno tehtnico, sestav leg za lovijenje ravnotezja, 4 male, samostojne gugalnice na
podstavkih, tri skakalne deske ob poti, tobogan iz nerjavece ploevine (inox) in ez nasip poloZen
leseni most. Ob toboganu in med vrhom tobogana in vchom mustu na travnatem nasipu so kot stopalni
kamni vgrajeni (v zbit substrat zapiéeni) globoko impregnirani leseni &oki, fi 12 cm, d=60 cm).

2.2.4. Lesena plo&&ad (risba §t: 12.2, 12.2)

Lesena plostad na otroskem igris¢u meri 162,15 m2 skupne povrdine. lzdelana je iz pooblanih,
pobrusenih hrastovih desk z minimalno posnetimi robovi, dimenzij 5x15x180 cm. PoloZene so v vrstah
z 90 cm zamiki, z 1 cm fugami med deskami in vrstami. Vsaka deska je z nerjaveéimi vijaki 2 cm od
roba 4x privija¢ena na globoko impregnirane kostanjeve lege (10x10 cm). Osna razdalja med vijakoma
na krajsi stranici je 10 cm. Kostanjeve lege so poloZene in privijadene v AB temelie MB20 na 10 cm
podloZnem betonu MB15 v osni razdalji 90 cm, pravokotno na smer polaganja desk.

Pod plos¢adjo je med temelji uvaljana plast mehansko stabiliziranega tamponskega gramoza (¢ 0-60

mm) v debelini 30 cm.

Preden se zacne izvajati lesena plo&¢ad je treba temeljiti in namestiti AB prefabricirane klopi, da se
lahko pri polaganju in obrezovanju hrastovih plohov doseze natanénost 1cm fuge med AB

prefabrikatom in poloZzenimi plohi.
3. Urbana oprema

Urbano opremo sestavljajo stopnice iz pocinkane plogevine, svetila, klopi, kosi za smeti in stojala za

kolesa.

3.1. Stopnice (risba &t: 16.1, 16.2, 16.3)

Stopnice so prilagojene padcu terena, prva in zadnja stopnica pa sta §ir8i ploséi, ki ez robno kocko
segata na pot. Osnovna nosila konstrukcija je sestavljena iz dveh nosilcev, zvarjenih iz [ profilov
160x65x7,5 mm, dolZzine 9,20 mm, na katera so privarjeni nosilci stopnic iz plostatega Zeleza
400x40x10mm in 5 vmesnih preénih povezovalnih [ profilov 160x65x7,5 mm, dolZine 1585 mm. Vsi
deli so zvarjeni v enotno konstrukcijo in kvalitetno vro€e cinkani. Posamezne stopnice so zvite iz
plos¢ate pohodne plogevine z vzorcem, dimenzij 450x1800x5mm. Vzorec doloci projektant! Stopnica
je na zvinu zaokroZzena z radijem 15 mm. Konéne dimenzije stopnice so 130x320x1800 mm.
Posamezna stopnica je kvalitetno vrode cinkana in z nerjavedimi vijaki privijatena na nosilno
konstrukcijo. Celotna konstrukcija je privijagena na AB temelje MB20 30x100x80 cm (do globine

zmrzovanja).



STOPNICE 01 (8,6 m) leZijo na poti od knjiznice do parkiri¢a ob Vojkovi cesti (nacrt.:16.1). Zgoraj in
spodaj se zagnejo z 1 m Siroko plodgo, izdelano enako kot druge stopnice, le da je SirSa njena
pohodna povrsina,

STOPNICE 02 (3,97 m) in STOPNICE 03 (4,96 m) povezujejo leseno pespot ob severnem robu
bajerja s potjo ob rolkali§éu (nacrt: 16.2, 16.3). lzdelane so enako, le da nimajo spodnje plosce temvet

so spodaj pritrjene /privijatene na leseno pot.

3.2, Svetila (risba 5t: 08)

Na naértu situacija razsvetljave (nacrt §t.: 08) je oznatena nova razmestitev svetiobnih teles.
Ob glavnih poteh so razporejene kandelabrske svetilke na primer tip BEGA 8081 1 HME 80/125 W, 34
kosov (ali enakovredne, po dogovoru s projektanti). Svetila so pritrfjena na koni¢ne, prasno ¢rno

ban ane drogove z antikorozijsko zas¢ito, h =4 mm.

Otrosko igrid¢e je osvetlien s tremi reflektorskimi svetilkami na drogovih, postavljenimi v zalive zunanje
strani nasipa, tip BEGA 9093 1 HSE 150 W (ali enakovredni, v dogovoru s projektanti), 3 kosi. Drogovi

so koniéni, pradno &rno barvani, z antikorozijsko za$¢&ito, h =6 mm.

Talni pohodni reflektorji z usmerjenim snopom svetlobe, ki bodo osvetljevali drevesne kro3nje, so dveh
tipov: tipa BEGA 8012 1 HME 50 W (ali enakovredne, po dogovoru s projektanti), 7 kosov in tip BEGA
8713 HME50/80 W (ali enakovredne, po dogovoru s projektanti) 4 kosi, oba s protibled&avno za&&ito

(reSetko ali mrezo).

3.3. Klopi (risha §t: 17)

Klopi (16 kosov) v parku (naért: 17) so izdelane iz nosilcev iz vro¢e cinkane 10 mm debele plocevine,
na katere so z nerjavedimi vijaki privijatene pooblane, fino zbrudene hrastove deske s posnetimi
robovi, dim 3,5x5x200 cm. Nosilci so izdelani iz uvitega in zvarjenega plos¢atega Zeleza, Sirokega 50
mm in dolgega 2580 mm. Z nerjavecimi vijaki so preko prasno ¢rno barvanega (antikorozijska zascita)
kvadratnega profila 50x50 mm privijadeni v betonske MB20 pasovne temelje dim. 40x20 cm, do
globine zmrzovanja, 0,8 m. Vsi kovinski deli, razen ¢e ni drugace doloCeno, so vroCe cinkani.

Klopi na leseni plos&adi otroskega igris¢a (naért 12.1, 12.2) so izdelane iz AB podstavkov in sedala iz
hrastovih desk. Vidne dimenzije AB podstavkov so 35x43x200 cm. Armirano-betonski podstavki MB30
so izdelani skupaj s temelji za leseno ploséad, MB20, dim. 45x45x80 cm (do globine zmrzovanja). Pod
AB temelji je podlozni beton MB15 v debelini 10 cm. Vidne povrSine AB podstavkov so Stokane.
Sedalna povrsina je lesena, izdelana iz 3 hrastovih desk, dim 3,5x15x200 c¢m, na &tirih mestih preko
\podloZnega plos&atega Zeleza 10x100x430 mm privijacenih v AB podstavek. Krajséa medosna razdalja

med vijaki je 9 cm



