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TEHNIČNO POROČILO

LEGA 

Obeležje s parkiriščem sestavljata dve parkovni ureditvi, klasificirani kot drugi gradbeno inženir-
ski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – javni vrtovi in parki –  dva enostavna objekta - po 
OPN do 40m2) ter rekonstruirano parkirišče (po 5. členu Gradbenega zakona klasificirano kot 
enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist), na parcelnih številkah 
375/12, 375/13, 375/14, 375/16, 2246/27, 2246/28 in 2246/33, vse k.o. 2303 Solkan.

Obravnavana lokacija se nahaja na južnem pobočju Skalnice oz. Svete Gore, na območju Preval, 
ob regionalni cesti R3-608, odsek Solkan – Lokve 1067, pri km 3,000, to je okrog 200 m pred 
novim krožiščem za smeri Sv. Gora, Grgar ali Lokve. Obravnavano območje predstavlja makad-
amsko parkirišče pred gostiščem Panorama (Skalniška cesta 14). Parkirišče je urejeno na umet-
nem nasutem platoju (izravnava), neposredno ob državni cesti. Pobočje ima naravni naklon okrog 
25°, nasipne brežine platoja imajo naklon od ca 30 do ca 50°. Na obravnavanem območju ni 
izvirov in površinskih vodotokov. Najbližji vodotok je reka Soča, ki teče po dnu doline, višinsko ca 
250 m nižje in v oddaljenosti ca 500 m proti jugozahodu. Nadmorska višina terena na obravnavani 
lokaciji je okrog 309 - 312 m.
Na območju predvidenega posega je raščen teren pokrit z več metrov debelim slojem umetnega 
nasipa iz gruščnatih in glinastih zemljin, ki so med seboj pomešane, vmes so tudi gradbeni ostan-
ki. Vrhnja (površinska) plast je izvedena iz gruščnato prodnatega materiala.
Rezultati meritev kažejo na zelo dobro utrjenost zgornje plasti tampona, kar je razumljivo glede 
na to, da je nasip že dalj časa konsolidiran in podvržen prometni obremenitvi (parkirišče). Izjema 
je skrajni zunanji rob nasipa (proti jugozahodu), kjer so bili odloženi recentni nasipi bolj glinaste 
sestave, ki niso bili obremenjeni (izven območja parkiranja vozil).

SPLOŠEN OPIS ZASNOVE

Osrednji del obeležja ima v tlorisu obliko strelskega jarka, ki je še dodatno stopnjevan z ostrimi 
geometrijskimi linijami kovinskih sten. Struktura osrednjega spomenika (obeležja) na severozahod-
nem delu območja je zasnovana med dvema stenama iz korten pločevine različnih višin; severna 
stena je v veliki meri zasuta, južna stena je dostopna iz obeh strani. Vstop med stenami je utrjen s 
površino pranega betona in simbolizira strelski jarek, ki se oža in širi, dviga in spušča. 
Na večjem jugovzhodnim preostalem delu območja je predvidena izvedba parkirišč, sprehajalne 
poti in klopi s pogledom proti dolini oz. proti Solkanu in Novi Gorici. Ob robu brežine je predvidena 
izvedba ograje.

OPIS PO SKLOPIH

• ODSTRANJEVALNA DELA

V nasipni brežini se nahajajo razni gradbeni odpadki (kosi betona, opeke, cevi ipd.) in drugi 
odpadki (plastenke, kosi plastike ipd.). Potrebna je celovita ureditev nasipne brežine in okolice. 
Kar pomeni odstranitev smeti in drugih neprimernih gradbenih odpadkov ter uravnava zunanjega 
roba brežine.

Na robu območja, na parcelnih številkah 375/13, 2246/28 in 375/16, je predvidena sečnja brežine 
zaradi privlačnosti pogleda v daljavo, na parcelnih številkah 375/10 in 375/12 pa je predvidena 
sečnja obcestnega pasu zaradi varnosti, boljše preglednosti ter zaradi prestavitve prometnega 
znaka za označbo krožišča za smer Lokve, Grgar, Sveta gora (obstoječi prometni znak 3410 
DE), iz parcelne številke 2246/27 k.o. Solkan, za 50m v smeri Nove Gorice, na parcelno številko 
375/10.
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Skladno z zahtevami soglasja se pri posegu v gozd na strmih brežinah sanira poškodovana tla 
zaradi preprečevanja erozije, izvedbo pa se mora prilagoditi tako, da je povzročena minimalna 
škoda na gozdnem rastju in tleh.

Na območju je predvidena odstranitev prostozračnih električnih vodov in prestavitev v podzem-
ni kablovod. Vodi so speljani do notranje stene obeležja in do drogov za osvetlitev dovozov ter 
parkirišča. 

Temeljenje osrednjega dela spomenika in vzdolžnega objekta s klopjo je predvideno na temeljni 
AB plošči debeline 25cm. Temeljna tla pod AB temeljno ploščo je potrebno pripraviti v skladu z 
geomehanskim poročilom in pogoji s poročila Geologija d.o.o. Idrija, št 4292-162/2019-01, z dne 
avgust 2019:
- dno temeljev mora segati pod cono zmrzovanja (> 50 cm)
- pod temeljem naj se izvede 30 cm debela plast dobro utrjenega tamponskega nasutja, ki se ga 
utrdi (uvaja) do modla Evd = 40 MN/m2.
- upošteva se lahko dopustne obremenitve oz. napetosti na temeljna tla σ = 30 kN/m2. Pri takih 
obremenitvah bodo posedki zanemarljivi oz. sprejemljivi

Materiali gradbene konstrukcije:
AB temeljna plošča C30/37
Jeklo za armiranje B500b

Geomehanika:
-Pri dimenzioniranju temeljev je bilo upoštevalo geomehansko poročilo, ki ga je izdelalo podjetje 
Geologija d.o.o. Idrija, št 4292-162/2019-01, z dne avgust 2019. Objekt se bo temeljil na temeljni 
plošči na utrjenem nasipu iz kamnitega agregata. Nasip in temeljna tla naj se pripravijo v skladu z 
zgoraj navedenim poročilom. Obvezen je geološki geomehanski nadzor pri izvedbi gradbene jame 
in pripravi temeljnih tal.

OPOMBE:
Načrt je izdelan na podlagi načel in pravil Evrokodov.
Investitor je med gradnjo objekta dolžan zagotoviti strokovni nadzor in kontrolo izdelave z vse-
miustreznimi meritvami vgrajenega materiala po veljavnih predpisih in standardih.
Pred izvedbo posameznih elementov objekta je treba obvezno uskladiti gradbene in instalacijske 
načrte, da se izdela vse potrebne odprtine in preboje.
V primeru kakršnih koli odstopanj, ki so navedene v tem projektu, se je potrebno predhodno 
posvetovati z odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij.

Pri izvedbi temeljev naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril ustreznost temeljnih tal 
in preverjal oz. meril zbitost saniranih temeljnih tal iz kamnitega nasipa (predvidoma pod talno 
ploščo). Izvajalec mora pripraviti tehnološki elaborat betona, ki ga mora poslati v potrditev odgovo-
rnemu projektantu tega načrta.

• POHODNE POVRŠINE

Na tamponski nosilni sloj frakcije  0/32 mm v sloju debeline 15 cm ter izravnan in utrjen na pred-
pisan modul (Edv = min. 40MN/m2), je predviden 5 cm debel sloj drobljene kamene frakcije 
8/16mm. Pod tamponski sloj se namesti geotekstil 300g/m2. 
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V glavnem delu obeležja se na tamponski nosilni sloj frakcije  0/32 mm v sloju debeline 15 cm, iz-
ravnan in utrjen na predpisan modul (Edv = min. 40MN/m2), betonira armirano-betonsko temeljno 
ploščo debeline 25 cm z betonom C25/30 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. 
Na armirano betonski plošči pa se izdela tlak iz pranega armiranega betona debeline 12 cm z bet-
onom C 30/37 (zmrzlinsko odporen beton vključno z armaturno mrežo Q335), vse v predvidenih 
naklonih po projektu. 

• OPREMA

KORTEN PLOČEVINA
Obeležje je sestavljeno iz treh kortenskih sten različnih višin. 
Kortenska stena 1 in kortenska stena 2, debeline 15mm, sestavljata glavni del obeležja in sta na 
temeljno ploščo sidrani z lepilom za beton (globina sider 20 cm), preko sidrnih plošč, širine 40 
cm in debeline 15mm, ter ojačitvenih reber debeline 15 mm. Armirano-betonska temeljna plošča 
debeline 25 cm z betonom C25/30 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026, stoji na 
tamponskem nosilnem sloju frakcije  0/32 mm v sloju debeline 15 cm, izravnanem in utrjenem na 
predpisan modul (Edv = min. 40MN/m2). 

Kortenski steni 3, debeline 6mm, sestavljata del obeležja s klopjo in sta na temeljno ploščo sidrani 
z lepilom za beton (globina sider 20 cm), preko sidrnih plošč, širine 40 cm in debeline 6 mm, ter 
ojačitvenih reber debeline 6 mm. Armirano-betonska temeljna plošča debeline 25 cm z betonom 
C25/30 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist en 206-1 in 1026, stoji na tamponskem nosilnem 
sloju frakcije  0/32 mm v sloju debeline 15 cm, izravnanem in utrjenem na predpisan modul (Edv = 
min. 40MN/m2). 

TABLA
Na kortensko steno 3 je pritrjena informativna tabla obeležja. Tablo predstavlja dibond plošča di-
menzij 6m x 0,3m x 0.003-0,005m, s kaširano print folijo.

KLOP
Klop se nahaja na jugozahodnem delu območja, na višji kortenski steni 3. Sestavljena je iz korten 
pločevine debeline 15 mm in širine 45 cm, konzolno privarjene na vertikalno kortensko steno 3, 
debeline 6 mm. Sedišče je narejeno iz finaliziranih lesenih impregniranih podnic iz macesnovega 
lesa s podkonstrukcijo.

OGRAJA
Ograja je nameščena po celotnem jugozahodnem robu območja. Temeljena je preko votlih jeklenih 
profilov 8x8 cm, debeline 5 mm in dolžine od 2 do 4 m, ki so na 2 m zabititi v tla. Profili so antikoro-
zijsko zaščiteni. Na konstrukcijo so pritrjeni kortenski profili dimenzij 5x5 cm, debeline 2 mm,na 
razdalji 1 m. Na vrhu pa je privijačen finaliziran lesen ročaj dimenzij 7x3 cm. Polnilo ograje je iz 
petih horizontalnih jeklenih vrvi v razmaku 16 cm.

• OZELENITEV

DREVNINA
Poleg obeležja se zasadi madžarski ali panonski hrast (Quercus frainetto). Sadika mora biti mini-
malno 3x presajena, s koreninsko grudo v mrežici, višine 5 m in obsegom debla 20-30 cm. Sadi-
ka mora biti brez poškodb debla, brez bolezenskih stanj. Na novo zasajeno drevo se stabilizira s 
pomočjo treh impregniranih kolov zadostne višine.
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ZASADITEV 1
Zasaditev 1 predstavlja nasutje materiala z zasaditvijo na severni strani obeležja. Na tem območju 
se izvede strojni in delno ročni zasip z boljšim materialom od izkopa v plasteh primerne debeline 
(20-30 cm) z izravnavo s točnostjo in utrditvijo. Uporabi se boljši izkopani material iz gradbiščne 
deponije pridobljen pri širokem odkopu za utrjene površine. Na območje se vgradi humus iz 
gradiščne deponije (predhodno prečiščenje humusa,  odstranitev kamenja in revitalizacija) in nov 
humus v sloju debeline 15 – 20 cm. Rastline predvidene za sajenje na tem območju so razvidne iz 
popisa rastlin (priloga).  

ZASADITEV 2
Zasaditev 1 predstavlja nasutje materiala z zasaditvijo med korten stenami 3. Na tem območju 
se izvede strojni in delno ročni zasip z boljšim materialom od izkopa v plasteh primerne debeline 
(20-30 cm) z izravnavo s točnostjo in utrditvijo. Uporabi se boljši izkopani material iz gradbiščne 
deponije pridobljen pri širokem odkopu za utrjene površine. Na območje se vgradi humus iz 
gradiščne deponije (predhodno prečiščenje humusa,  odstranitev kamenja in revitalizacija) in nov 
humus v sloju debeline 15 – 20 cm. Rastline predvidene za sajenje na tem območju so razvidne iz 
popisa rastlin (priloga).

ZATRAVITEV
Na območju predvidenega posega je raščen teren pokrit z več metrov debelim slojem umetnega 
nasipa iz gruščnatih in glinastih zemljin, ki so med seboj pomešane, vmes so tudi gradbeni os-
tanki. Vrhnja (površinska) plast je izvedena iz gruščnato prodnatega materiala, severozahodni del 
pa se zarašča. V tem delu ja predvidena zatravitev površine okoli obeležja. Na območje se vgradi 
humus iz gradiščne deponije (predhodno prečiščenje humusa,  odstranitev kamenja in revitalizaci-
ja) in nov humus v sloju debeline 15 – 20 cm.  

• ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Narejen je načrt, ki zajema električne inštalacije v območju parkirišča, od tam pa vodi tudi do 
obeležja. Na vzhodnem delu se nahaja jašek (1x1x1 m). Do obeležja se preko območja napelje 
FG16(0)R16 3x16mm2 v 1x stigmafleks cevi premera 110mm do dveh novih jaškov (0,8x0,8x1m) 
ob notranji steni obeležja. V vse izkope se položi valjanec FeZn Tc 25x4 mm.

VAROVALNI PASOVI IN VAROVANA OBMOČJA 

Parcele 375/12, 375/13, 375/14, 375/16, 2246/27, 2246/28 in 2246/33, vse k.o. 2303 Solkan se 
nahajajo v različnih območjih varovanja in varovalnih pasovih gospodarske infrastrukture.

Gozdno gospodarska enota Gorica – (Zavod za gozdove Slovenije)
Varovalni pas vodovoda (VIK)
Prostozračni nadzemni vod – daljnovod 110kV, varovalni pas 15m (ELES d.o.o.)
Vodovarstveno območje občinskega nivoja z nazivom Mrzlek ( II. varstveni režim 2. kategorije) 
(DRSV)
Naravni spomenik -zavarovano območje lokalnega pomena (Skalnica – območje gore z Marijinim 
svetiščem) (ARSO)

Ne glede na vrsto varovanega območja ali varovalnega pasu posamezne infrastrukture bodo
posegi popolnoma podrejeni zahtevam posameznih soglasodajalcev.
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